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 إشعار طبي ھام

عن طریق إرسال بأي حادث خطیر  Impulse Dynamicsیجب إبلاغ الشركة المصنعة 
 MDRوفقاً لـ dynamics.com-QualityComplaints@impulse .برید إلكتروني إلى 

، یقُصد بـ "الحادث الخطیر" أي حادث أدى بشكل مباشر أو غیر مباشر أو 2017/745
 : دي إلى أي مما یليؤربما أدى أو قد ی

a(  ،وفاة المریض أو المستخدم أو شخص آخر 
b(  التدھور الخطیر المؤقت أو الدائم في الحالة الصحیة للمریض أو المستخدم أو

 شخص آخر. تدھور خطیر في صحة المریض، نتح عنھ ما أي مما یلي: 
i. ،مرض أو إصابة یشكلان تھدیدًا للحیاة 
ii. اعتلال دائم في بنیة الجسم أو وظائفھ ، 
iii. إطالة أمد إقامة المریض في المستشفى، دخول المستشفى أو 
iv.   التدخل الطبي أو الجراحي للوقایة من الأمراض أو الإصابات التي

 تھدد الحیاة أو الاعتلال الدائم في بنیة الجسم أو وظائفھ، 
v.  ،مرض مزمن 

c(  تھدید خطیر على الصحة العامة. تھدید الصحة العامة ھو حدث قد یؤدي إلى
خطیر في الحالة الصحیة للشخص، أو مرض   بالوفاة، أو تدھور خطر وشیك

خطیر، قد یستلزم إجراءات علاجیة فوریة، وقد یتسبب في حالات مرضیة أو 
وفیات كبیرة في البشر، أو یشكل حدثاً غیر عادي أو غیر متوقع في المكان  

 والزمان المحددین.

mailto:QualityComplaints@impulse-dynamics.com
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 مقدمة  1.0
. الغرض من ھذا الدلیل ھو OPTIMIZER Smart Miniلحصولك على نظام  تھانینا 

، وما یمكن توقعھ بعد إجراء  OPTIMIZER Smart Miniتزویدك بمعلومات عن نظام 
الزرع، وتعریفك بمكونات النظام، وتزویدك بتعلیمات حول كیفیة استخدام شاحن 

Vesta . 
ملایین شخص حول العالم   10ب ما یقدر بنحو یقصور القلب ھو حالة سریریة تص

سنویاً. وقد أظھرت دراسة حدیثة أجُریت في الولایات المتحدة أن معدل الإصابة بقصور  
لدى  100000لكل  289، بینما كان 100000لكل  378القلب لدى الرجال كان 

 . 1النساء
عراض  لأقصور القلب ھو المصطلح الذي یستخدمھ الأطباء في وصف العلامات وا

دم قدرة عضلة القلب على ضخ القدر الكافي من الدم لتلبیة احتیاجات  المصاحبة لع
 الجسم.

 أعراض قصور القلب تتضمن: 
 صعوبة التنفس •
م (وذمة) الساقین و/أو الذراعین  •  تورُّ
 الإعیاء •
 ضعف القدرة على التحمل أثناء التمارین •
 التشوش الذھني  •

القلب. على الرغم من ھذه  مختلفة لعلاج قصور تتوفر حالیاً أدویة عدیدة ذات إجراءات
القائمة المتنامیة، لا یستجیب بعض المرضى لھذه الأدویة أو لا یمكنھم تحمل آثارھا  

 الجانبیة، مما یؤدي إلى تدھور تدریجي في حالة قصور القلب لدیھم. 

 OPTIMIZER Smart Miniنظام  2.0
 لیة:امن المكونات الت OPTIMIZER Smart Miniیتكون نظام  

 ) IPGلقابل للزرع (مولد النبض ا •
 Vestaشاحن  •

 
1 Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based 
Population, Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. 21  350-292:344؛ 2004یولیو .  
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   OPTIMIZER Smart Miniمولد النبض القابل للزرع بنظام   2.1
ھو جھاز   OPTIMIZER Smart Mini) بنظام  IPGولد النبض القابل للزرع (م

طبي مخصص لعلاج قصور القلب المتوسط إلى الشدید. عادًة ما یتم زرعھ  
 الصدر. یسر أو الأیمن من تحت الجلد في الجزء العلوي الأ

یوجد أثنان (أو ثلاثة حسب الاختیار) من الأسلاك القلبیة المتصلة بمولد النبض 
والتي سیقوم طبیبك   OPTIMIZER Smart Mini) بنظام IPGالقابل للزرع (

بإدخالھا عبر أحد الأوردة الكبیرة إلى القلب أثناء عملیة الزرع. تحتوي ھذه 
) بنظام  IPGبل للزرع (لمولد النبض القا حالأسلاك على أقطاب تتی

OPTIMIZER Smart Mini  إمكانیة مراقبة النشاط الكھربائي لقلبك وتوصیل
) للقلب في وقت محدد أثناء كل  CCMنبضات علاجیة لتعدیل انقباض القلب (

 نبضة من نبضات قلب. 
 لالتأثیر الأساسي لعلاج تعدیل انقباض القلب ھذا ھو زیادة كفاءة وقوة ك

نتیجة المرجوة ھي ضخ القلب للمزید من الدم مع كل نبضة  انقباض قلبي، وال
 من نبضات القلب. 

  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGیعمل مولد النبض القابل للزرع (
بواسطة بطاریة قابلة لإعادة الشحن لإطالة عمر خدمتھ. سیتم تزویدك بشاحن 

) في  IPGبض القابل للزرع (نمصمم خصیصًا لإعادة شحن بطاریة مولد ال
 بعد عملیة الزرع.  OPTIMIZER Smart Miniنظام 

) في نظام  IPGیتم تحدید العمر المتوقع لمولد النبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini  حسب عمر الخدمة المتوقع للبطاریة القابلة لإعادة

 الشحن الخاصة بھ. 
 OPTIMIZER Smartنظام  ) فيIPGمع شحن مولد النبض القابل للزرع (

Mini  أسبوعیاً، یجب أن توفر لك البطاریة القابلة لإعادة الشحن الموجودة داخل
خدمة   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGمولد النبض القابل للزرع (

 عامًا.   20لا تقل عن 
 OPTIMIZER) في نظام IPGسیلزم استبدال مولد النبض القابل للزرع (

Smart Mini  ھ، بعد إعادة شحنھا بالكامل، من الحفاظ  تتمكن بطاریتا لا معند
) لمدة أسبوع كامل CCMعلى الشحن الكافي لتقدیم علاج تعدیل انقباض القلب ( 

 دون أن تنففد بشدة.
عند التقییم للاستبدال الاختیاري، سیطُلب منك شحن مولد النبض القابل للزرع  

)IPG في نظام (OPTIMIZER Smart Mini  ًم من  أیا 7 قبل كاملاً  اشحن
الفحص الروتیني المقرر. أثناء الفحص، قد یقوم طبیبك بتقییم سعة شحن  

 OPTIMIZER Smart) في نظام IPGالبطاریة في مولد النبض القابل للزرع (
Mini . 
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 OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPG: مولد النبض القابل للزرع (1الشكل 

 Vesta حناش 2.2
بواسطة بطاریة قابلة لإعادة الشحن مصممة خصیصًا   Vestaن عمل شاحی

 OPTIMIZER) في نظام IPGللاستخدام مع مولد النبض القابل للزرع (
Smart Mini بعد إجراء الزرع، سیتم تزویدك بشاحن .Vesta  وستحصل على

التفاصیل   لمزید من 6.0تعلیمات بشأن استخدامھ. یرجى الانتقال إلى القسم 
 . Vesta حول شاحن

 
 Vesta: شاحن 2الشكل 
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 المضاعفات المحتملة  3.0
 المضاعفات المصاحبة لعملیة الزرع  3.1

ما ھو الحال مع أي إجراء جراحي، فإن زرع مولد النبض القابل للزرع  ك
)IPG في نظام (OPTIMIZER Smart Mini   .ینطوي على بعض المخاطر

رح للمضاعفات المحتملة المختلفة المصاحبة  قسم إلى تزویدك بشلیھدف ھذا ا
لزرع الجھاز. ھذه المضاعفات المحتملة لا تقتصر على مولد النبض القابل  

، حیث إنھا قد تحدث أیضًا OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGللزرع (
أثناء زرع أجھزة قلبیة أخرى قابلة للزرع (على سبیل المثال، منظمات  

 ت الرجفان القلبي). ات القلب أو مزیلابضر
ویتم تصنیفھا حسب   1الجدول یتم سرد المخاطر المصاحبة لعملیة الزرع في 

 مدى انتشارھا. 
 : المخاطر المصاحبة لعملیة الزرع 1الجدول 

 %)5شائعة (أكبر من أو یساوي 
 وقع الإدخال مآلام ما بعد الإجراء والكدمات والشعور بتعب في  •
 فالنزی •
 العدوى في موقع الإدخال •
 ورم دموي في الجیب الجراحي •
 تحرك الأسلاك من موضعھا •
 ) المزروعIPGتحرك مولد النبض القابل للزرع ( •

 %) 5-1غیر شائعة (بین 
 الصدر) في   نزیف أو الرئة  انھیار مثلإصابة الصدر ( •
 مضاعفات بسبب المولد •
 الأسلاك)  ببسب  القلب انثقاب ثقب في القلب ( •
 الشغاف (عدوى صمامات القلب) التھاب  •
  نبضات  ذلك في بما  القلب، ضربات  انتظام (عدماضطراب النظم القلبي  •

 جدًا)  سریعة أو جدًا بطیئة تكون التي القلب
 والسفلیین العلویین التجویفین بین  (الصمامتلف الصمام ثلاثي الشرفات   •

 لىإ أخرى  مرة التدفق من الدم یمنع الذي القلب من  الأیمن بالجانب
  الصمام في تسریب  أو ارتجاع حدوث إلى  یؤدي  قد  مما العلوي)، التجویف

 الشفرات  ثلاثي
 إصابة بالأوعیة الدمویة (انثقاب أو تسلخ أو تمزق) •
 الأوردة) في دمویة جلطات (تكوینالتجلط  •
  (أي  القلب ضربات تحفیز عن المسؤولة القلب أنسجة من  محدد  نوع تلف •
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 القلبي)  یلصالتو نظام
 عل التحسسيرد الف •

 %)1نادرة (أقل من  
 القلب)  ضربات معدل (بطءبطء نظم القلب   •
 على تھدیدًا یشكل أن  یمكن القلب حول السوائل (تراكماندحاس قلبي  •

 الحیاة) 
 قلبیة)  نوبة احتشاء عضلة القلب ( •
 دماغیة  سكتات  أو ، (TIA( صغیرة دماغیة سكتة •
 الوفاة  •

 
لب رقیق، فقد تعاني كم الفواق في كل  ا كان لدیك جدار قذ بالإضافة إلى ذلك، إ

) بسبب تحفیز  CCMمرة یرسل فیھا الجھاز إشارة تعدیل انقباض القلب ( 
 العصب الحجابي أو الحجاب الحاجز نفسھ. قد یتطلب ھذا تصحیحًا جراحیاً. 
كما یمكن أن تكون لدیك حساسیة من مادة أو أكثر من المواد المستخدمة في  

والتي  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPG( لنبض القابل للزرعامولد 
تتعرض لأنسجة جسمك (تفاعل سام للأنسجة). على الرغم من ندرة ذلك، إلا 
أنھ قد یتطلب إزالة الجھاز. المواد التي تلامس الأنسجة البشریة ھي التیتانیوم  

 وراتنجات الایبوكسي ومطاط السیلیكون.
 OPTIMIZER Smartفي نظام ) IPGقابل للزرع (لیستخدم مولد النبض ا

Mini   أسلاكھ لاكتشاف النشاط الكھربائي لقلبك. قد تحدث مضاعفات قد تؤثر
 في قدرة السلك على أداء ھذه الوظیفة. تشتمل تلك الأدویة على:

قد ینزع السلك من المكان الذي وضع فیھ أثناء الزرع، مما یتطلب   •
 إعادة العملیة.

الكسر وھو ما یؤدي إلى ضعف   ق أوالأسلاك للتمز  قد یتعرض أحد  •
 التوصیل الكھربائي، مما یتطلب إعادة العملیة. 

یمكن أن تحدث مشكلات الأسلاك الموضحة أعلاه في أي وقت أثناء عمر  
 زرع السلك. عادة ما یكون التصحیح الجراحي مطلوباً. 
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 المضاعفات المرتبطة بتشغیل الجھاز / الشاحن 3.2

الجھاز/الشاحن، على سبیل المثال لا  بتشغیل ات المرتبطة  فتضمن المضاعت
 الحصر:
) في نظام  IPGقد لا یمكن لمولد النبض القابل للزرع ( •

OPTIMIZER Smart Mini   استشعار إشارات علاج تعدیل انقباض
) وتقدیمھا بشكل صحیح بسبب مشكلة في البرنامج أو CCMالقلب (

 الجھاز، مما یتطلب الاستبدال.
 OPTIMIZER) في نظام IPGل للزرع (د النبض القابشف مولتقد یك •

Smart Mini   التداخل البیئي ویقدم علاج تعدیل انقباض القلب
)CCM 5.4) بشكل غیر ملائم. انظر القسم . 

كما ھو مصمم بسبب مشكلة في البرنامج  Vestaقد لا یعمل شاحن  •
في نظام    )IPGأو الجھاز ولا یقوم بشحن مولد النبض القابل للزرع (

OPTIMIZER Smart Mini   الخاص بك على النحو المطلوب. سیلزم
 وجود شاحن بدیل.

 بعد عملیة الزرع  4.0
 یجب أن تشارك بفعالیة في عملیة تعافیك من خلال اتباع تعلیمات طبیبك بعنایة، بما في  

 ذلك: 
 أبلغ طبیبك بأي احمرار أو تورم أو تصریف من موقع الجرح.  •
 بیب تعلیمات بذلك.طلثقیلة حتى یصدر الاتجنب رفع الأشیاء  •
 یجب ممارسة المشي والتمارین الریاضیة والاستحمام وفقاً لتعلیمات طبیبك.  •
احرص على الاتصال بطبیبك إذا أصبت بحمى مستمرة لأكثر من یومین أو  •

 ثلاثة أیام. 
اسأل طبیبك عن أي أسئلة قد تكون لدیك حول جھازك أو نظم القلب أو  •

 دویة حسب توجیھات الطبیب. على تناول جمیع الأ صالأدویة. احر
 لا ترتدي ملابس ضیقة قد تسبب تھیج الجلد فوق الجھاز.  •
 تجنب رش الجھاز أو منطقة الصدر المحیطة بھ. •
إذا وجھ الطبیب بذلك، فقلل من حركات الذراع التي قد تؤثر على نظام   •

 الأسلاك المزروع. 
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ات. إذا عرض موقع الزرع لضربتتجنب التلامس العنیف الذي قد یؤدي إلى  •
 سقطت أو تعرضت لحادث ینتج عنھ تأثیر على موقع الزرع، فاتصل بطبیبك. 

إذا كان لدیك بنیة جسم ضئیلة، فقد یظھر جھازك المزروع بشكل   ملاحظة:
بارز تحت الجلد. إذا كان الأمر كذلك، فیجب توخي المزید من الحذر لتجنب  

 . أي ضربات مباشرة إلى موقع الزرع
حظت أي شيء غیر متوقع أو غیر عادي مثل الأعراض اتصل بطبیبك إذا لا •

 الجدیدة. 
 أخبر طبیبك إذا كنت تخطط للمشاركة في السفر لمسافات طویلة. •
إذا كنت تخطط لتغییر مكان إقامتك، فأخبر طبیبك، وناقش الحاجة إلى الإحالة  •

 في المنطقة الجدیدة.
جنب تعرض جروحك  دئیاً على الأقل، لتبقد یحد طبیبك من ممارستك للقیادة، م •

 لإجھاد بلا داعي.

) في نظام IPGالعیش مع مولد النبض القابل للزرع ( 5.0
OPTIMIZER Smart Mini 

 التوقعات العامة 5.1
 OPTIMIZER) في نظام  IPGتتمكن من الشعور بمولد النبض القابل للزرع (س

Smart Mini حدوث أي   يأسفل الجلد. لن تتسبب الحركة العادیة للجسم ف
للأسلاك المتصلة. ومع ذلك، من المھم ألا تحاول تحریك مولد ضرر لھ أو 

) المزروع أو تدویره. فقد تم زرعھ باتجاه معین  IPGالنبض القابل للزرع (
 الخاص بك.  Vestaوشاحن  Intelioللجلد لضمان الاتصال المناسب مع مبرمج 

 التأثیر على أنشطتك 5.2
 بمجرد شفاء الجروح الناتجة  عن الجراحة، یمكنك توقع استئناف أنشطتك 
الطبیعیة، بما في ذلك العلاقة الحمیمیة الجنسیة. لا یتأثر مولد النبض القابل  

للزرع (IPG) في نظام OPTIMIZER Smart Mini المزروع لدیك بالسیر أو 
 الانحناء أو الأنشطة الیومیة العادیة الأخرى. 

 الأدویة  5.3
ات، لا تؤثر على التشغیل تي تؤخذ حسب التوجیھللأدویة الموصوفة طبیاً، اا

 OPTIMIZER Smart) في نظام IPGالصحیح لمولد النبض القابل للزرع (
Mini .الخاص بك 



 

8 

) في نظام  IPGبصفة عامة، یجب ألا یتطلب زرع مولد النبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini .تغییر استخدام أي دواء 

بض القابل للزرع  الأخرى على مولد الن كیف یمكن أن تؤثر الأجھزة 5.4
)IPG (  في نظامOPTIMIZER Smart Mini الخاص بك 

وجھ عام، یجب ألا تؤثر الأجھزة المنزلیة في حالة جیدة الإصلاح وأجھزة ب
بوصات) أو أكثر من  10سم ( 25الاتصال الشخصیة التي تحافظ على مسافة 

  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGمولد النبض القابل للزرع (
روع على تشغیلھ. ومع ذلك، یجب توخي الحذر عند وجودك بالقرب من  المز

الأجھزة التي تولد مجالات كھربائیة أو مغناطیسیة قویة. على سبیل المثال، قد  
یحدث التداخل من بعض ماكینات الحلاقة الكھربائیة وأدوات الطاقة الكھربائیة 

في المعدات التي تعمل   ي ذلك تلك المستخدمةفوأنظمة الإشعال الكھربائیة، بما  
بالبنزین. وبشكل عام، یمكن تشغیل المعدات التي تعمل بالبنزین بشرط عدم 

 إزالة الأغطیة والأغلفة الواقیة وأجھزة الحمایة الأخرى. 
) في  IPGقد یتسبب أي تداخل من ھذا القبیل یكتشفھ مولد النبض القابل للزرع (

تشاف خاطئ لضربات  الخاص بك في اك OPTIMIZER Smart Miniنظام 
 ). CCMالقلب والتوقیت غیر المناسب لتقدیم علاج تعدیل انقباض القلب ( 

یجب تجنب الاقتراب أكثر من اللازم من المعدات أو الأجھزة التي تحتوي على  
مغناطیسات قویة (مثل مكبرات الصوت الاستریو) أو الاتكاء فوق حجرة 

المتردد مجالاً كھرومغناطیسیاً  ث یولد مولد التیار ی محرك سیارات مفتوحة، ح
 OPTIMIZER Smart) في نظام  IPGقویاً. یحتوي مولد النبض القابل للزرع (

Mini   الخاص بك على مفتاح مغناطیسي سیعمل، عندما یتعرض لمغناطیس
).  CCMثوان، على تعطیل تقدیم علاج تعدیل انقباض القلب (  5-3قوي لمدة 

طلب منك طبیبك المجيء إلى عیادتھ  د ین طریق الخطأ، فقعإذا حدث ذلك 
). بما أن مولد النبض القابل  CCMلاستعادة تقدیم علاج تعدیل انقباض القلب ( 

الخاص بك لیس أداة  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGللزرع (
للحفاظ على الحیاة، فمن غیر المحتمل أن تتعرض للخطر بسبب مثل ھذا  

 الحدث.
یة قبل الدخول إلى منطقة معلق علیھا تحذیر لمرضى  المشورة الطب دائمًا اطلب

منظم ضربات القلب (أو الأجھزة الطبیة الأخرى القابلة للزرع) أو حیث توجد  
آلات صناعیة أو أجھزة إرسال لاسلكیة، بما في ذلك بما في ذلك أجھزة 

 اللاسلكي وأجھزة اللاسلكي المحمولة.
) في  IPGالنبض القابل للزرع ( خضعت لزرع مولد  ك قد نبأ دائمًا أخبر طبیبك

 الخضوع للإجراءات التالیة:  قبل  OPTIMIZER Smart Miniنظام 
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 الجراحة حیث سیتم استخدام الكي الكھربائي  •
 إجراء یتضمن القطع باستخدام الترددات اللاسلكیة •
 الإنفاذ الحراري الطبي •
 تقویم نظَْمِ القلب  •
 الإشعاع العلاجي •
 ة العلاجیةوق الصوتیفالموجات  •
 تفتیت الحصوات •
 ) NMRالرنین المغناطیسي النووي ( •
 ) MRIالتصویر بالرنین المغناطیسي (  •
تخضع لإجراء التصویر بالرنین المغناطیسي عندما  یكون مزروع   : لاتحذیر

 OPTIMIZER Smart) في نظام  IPGلدیك مولد النبض القابل للزرع (
Mini . 

) في نظام  IPGع (د النبض القابل للزرلیجب إلغاء تنشیط مو تنبیھ:
OPTIMIZER Smart Mini   لدیك أو مراقبتھ عن كثب قبل وأثناء أي علاج

 طبي یتم فیھ تمریر التیار الكھربائي عبر الجسم. 
) في نظام  IPGیجب عدم تعریض مولد النبض القابل للزرع ( تنبیھ:

OPTIMIZER Smart Mini فوق   تلدیك بشكل مباشر للتصویر بالموجا
یة أو الإشعاع العلاجي. قد یؤدي ھذا النوع من التعرض إلى  الصوتیة العلاج

 تلف الجھاز الذي قد لا یمكن اكتشافھ على الفور. 
عادًة لن تسبب أنظمة مكافحة السرقة في المتاجر وأنظمة الفحص الأمني   تنبیھ:

) في نظام  IPGفي المطارات ضررًا لمولد النبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini بك. ومع ذلك، لا تطیل التواجد حول   الخاص

الجھاز. قبل الخضوع للفحص الأمني في المطار، یوصى بإظھار بطاقة  
 تعریف الجھاز الطبي المزروع لأفراد الأمن لمراجعتھا. 

 أھمیة بطاقة تعریف الجھاز الطبي المزروع الخاص بك  5.5
ع  الجھاز الطبي المزرو عد جراحة الزرع، سیزودك طبیبك ببطاقة تعریفب

التي تشیر إلى أنھ مزروع لدیك مولد النبض القابل للزرع في نظام  
OPTIMIZER Smart Mini . 

من المھم أن تحمل معك في جمیع الأوقات بطاقة تعریف الجھاز الطبي  
المزروع وقائمة حالیة بالأدویة التي تتناولھا. في حالات الطوارئ الطبیة،  
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على معلومات ذات أھمیة كبیرة  جھاز الطبي المزروع  لتحتوي بطاقة تعریف ا
 للطبیب المعالج وستساعد في تسریع أي رعایة طبیة طارئة قد تحتاجھا. 

بالإضافة إلى ذلك، من المھم إخطار جمیع مقدمي الرعایة الصحیة لدیك بأنك  
. وعلى ھذا النحو، في المرة OPTIMIZER Smart Miniخضعت لزرع جھاز 

طبیب الأسنان، قم بإظھار بطاقة تعریف  زور فیھا الطبیب أو تالقادمة التي 
 الجھاز الطبي المزروع لھم بحیث یمكن عمل نسخة منھا لسجلاتھم. 
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 Vestaشاحن  6.0
 مكونات النظام 6.1

 من الأجزاء التالیة:  Vestaتكون نظام شاحن ی

 
 Vesta: مكونات نظام شاحن 3الشكل 

المرفقة ومشبك كابل عصا الشحن)  (مع عصا الشحن  Vestaشاحن  •
) في نظام  IPGیستخدم لشحن مولد النبض القابل للزرع ( -

OPTIMIZER Smart Mini. 
یستخدم لشحن البطاریة الداخلیة لشاحن  – محول التیار المتردد  •

Vesta . 
محولات قابس  – محولات قابس الاتحاد الأوروبي/الولایات المتحدة •

سمح بتوصیل محول التیار المتردد بمنافذ  تیار المتردد، مما یللمحول ا
 الحائط في دول الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة.

 الخاص بك.  Vestaتسُتخدم لتخزین ونقل نظام شاحن   – حقیبة الحمل •

 حقیبة حمل
محول التیار المتردد مع 

محول قابس مرفق  
 للولایات المتحدة 

عصا 
 الشحن 

محول قابس  
للاتحاد 

 الأوروبي

شاحن 
Vesta 

مشبك كابل عصا  
 الشحن 
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 المیزات 6.2
 بالوظائف التالیة: Vestaتمیز شاحن ی

  Vestaشاشة عرض یستخدمھا شاحن  :شاشة عرض رسومیة •
 لتوصیل المعلومات لك

مفتاح زر الضغط المستخدم لبدء شحن مولد النبض القابل    : زر التشغیل  •
 الخاص بك   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGللزرع ( 

جرس رنان داخلي یصدر نغمات تنبیھ لإبلاغك   : الجرس الرنان •
 بحالة تتطلب اتخاذ إجراء

یستخدمھا  عصا تحتوي على ملف ودائرة كھربائیة :عصا الشحن •
للشحن وكذلك الاتصالات قصیرة المدى مع مولد  Vestaشاحن 

 OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGالنبض القابل للزرع (
 Vestaجھاز یستخدمھ شاحن  :جھاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي •

  5متر ( 1.5للاتصالات بعیدة المدى [بین صفر وما لا یقل عن 
 OPTIMIZERم ) في نظاIPGللزرع ( لقدم)] مع مولد النبض القاب

Smart Mini 

 
 Vesta: میزات شاحن 4الشكل 

شاشة عرض  
 رسومیة

 زر التشغیل
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 الوصف 6.3
) في  IPGلشحن بطاریة مولد النبض القابل للزرع ( Vestaم تصمیم شاحن ت

الخاص بك بأقل قدر من التدخل مع ضمان   OPTIMIZER Smart Miniنظام 
 سلامتك أثناء عملیة الشحن.

مبرمج لعرض التنبیھات والرسائل  Vestaإن شاحن  بالإضافة إلى ذلك، ف
الأخرى التي قد تتطلب اتخاذ إجراء من ناحیتك (على سبیل المثال، رموز تنبیھ  
الاتصال بالطبیب التي تتطلب منك الاتصال بالطبیب، والتذكیر بشحن جھازك  

 المزروع، وما إلى ذلك...). 
  Vestaى بالقرب من شاحن زة الكھربائیة الأخرھقد یتسبب تشغیل الأج تنبیھ:

في حدوث تداخل كھرومغناطیسي أو تداخل آخر مع الشاحن. ومن المحتمل 
على وجھ الخصوص أن تضُِعف الأجھزة التي تعمل بالترددات اللاسلكیة 

 المحمولة والمتنقلة الوظیفة العادیة للشاحن.
لاً  اص بك مصدرًا محتملخا Vestaعند التشغیل، قد یكون نظام شاحن  تنبیھ:

للتداخل الكھرومغناطیسي للمعدات الإلكترونیة الأخرى القریبة من نظام  
 الشاحن. 

 طریقة الشحن 6.4
لشحن بطاریة مولد النبض  Vestaسمى طریقة الشحن التي یستخدمھا شاحن ت

بنقل الطاقة  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGالقابل للزرع (
ة یمكن أن تمر بسھولة عبر الجلد  المجالات المغناطیسی الاستقرائي. نظرًا لأن

بمقاومة قلیلة أو بدون مقاومة تمامًا، فإن طریقة الشحن التي یستخدمھا شاحن  
Vesta   ھي طریقة مثبتة وفعالة لنقل الطاقة إلى جھازك المزروع. یمكن إجراء

 الشحن فوق الملابس.
ن بطاریة  طاقة الاستقرائي لشحلترد أدناه الطریقة التي یتم بھا استخدام نقل ا

 : OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGمولد النبض القابل للزرع (
عبر ملف أساسي   Vestaتمر الطاقة الكھربائیة من بطاریة شاحن  .1

متصل بالدائرة الإلكترونیة للشاحن الذي یحولھا إلى مجال  
 كھرومغناطیسي متذبذب. 

المجال  ثانوي، یتم التقاط  ف عندما یتم وضع ملف أولي بالقرب من مل .2
الكھرومغناطیسي المتذبذب الناتج عن ملف أولي بواسطة ملف 

 ثانوي. 
یكون الملف الثانوي الذي یلتقط المجال الكھرومغناطیسي المتذبذب   .3

متصل بالدائرة الإلكترونیة للزرع التي تحولھا مرة أخرى إلى طاقة  
طاریة مولد النبض  بكھربائیة. تسُتخدم ھذه الطاقة الكھربائیة لشحن 

 . OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGقابل للزرع (ال
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 إزالة وتركیب محول القابس 6.5
الخاص بك على محول تیار متردد مركب مع   Vestaشتمل نظام شاحن ی

محول قابس للولایات المتحدة. إذا كان محول قابس مختلف مطلوباً، فمحول  
 حول قابس مختلف. مالتیار المتردد یتیح خیار إزالة وتركیب 

 لة محول القابس إزا 6.5.1
 لإزالة محول القابس من محول التیار المتردد، اتبع الخطوات التالیة:

أمسك محول التیار المتردد في یدك وضع إبھامك على  .1
 المنطقة المسننة أسفل مشابك قابس محول القابس.

باستخدام إبھامك، ادفع محول القابس لأعلى لإلغاء قفلھ من   .2
 .5كل انظر الش ر المتردد.امحول التی

حرك محول القابس لأعلى لإزالتھ من محول التیار   .3
 المتردد. 

 
 : إزالة محول القابس 5الشكل 

ادفع لأعلى 
لإلغاء قفل  

محول القابس 
 وإزالتھ 
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 تركیب محول القابس  6.5.2
لتركیب محول القابس على محول التیار المتردد، اتبع الخطوات 

 التالیة:
یدك، أدخل محول بأثناء الإمساك بمحول التیار المتردد  .1

 بس في الفتحة المقابلة لھ على محول التیار المتردد.القا
باستخدام إصبع السبابة، اضغط لأسفل على محول القابس  .2

انظر   حتى یتم إدخالھ بالكامل في محول التیار المتردد.
 .6الشكل 

 
 : تركیب محول القابس 6الشكل 

ادفع لأسفل  
لتركیب محول  

 القابس
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 ص بكاالخ Vestaشحن شاحن  6.6
الخاص بك وشحن مولد النبض القابل  Vestaن شحن شاحن  لا یمك  لاحظة:م

في نفس الوقت. قم دائمًا   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGللزرع (
قبل محاولة شحن بطاریة من مولد   Vestaبشحن البطاریة الداخلیة لشاحن  

 . OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGالنبض القابل للزرع (
ار المتردد بحثاً عن أي تلف قبل كل استخدام. افحص محول التی :حظةملا

 اتصل بطبیبك إذا كنت بحاجة إلى محول تیار متردد بدیل.

لشحن   Vestaاستخدم فقط محول التیار المتردد المزود مع شاحن  تحذیر:
الخاص بك. وإلا، قد یؤدي ذلك إلى تلف   Vestaالبطاریة في شاحن 

 . كالخاص ب Vestaشاحن 
والبدء في شحن بطاریتھ الداخلیة،  Vestaر المتردد بشاحن لتوصیل محول التیا

 قم بتنفیذ الخطوات التالیة:
الخاص بك بحیث یكون ظھر الشاحن متجھًا  Vestaاقلب شاحن  .1

 لأعلى.
قم بإزالة غطاء الغطاء الواقي من موصل إدخال الطاقة الموجود  .2

 . 7 لانظر الشك بجوار قاعدة كابل عصا الشحن.

 
 : ظھر الشاحن7الشكل 

الغطاء 
 الواقي

وصل إدخال  م
 الطاقة 
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احضر محول التیار المتردد من حقیبة الحمل وقم بتدویر موصل  .3
خرج التیار المستمر حتى تظھر النقطة الحمراء الموجودة على 

 الموصل.
قم بمحاذاة النقطة الحمراء الموجودة على موصل خرج التیار  .4

لموجود على موصل دد مع الخط الأحمر ارالمستمر لمحول التیار المت
) ثم أدخلھ 8 الشكل (انظرالخاص بك   Vestaإدخال الطاقة لشاحن 

 في موصل خرج التیار المستمر في موصل إدخال الطاقة.

 
 : محاذاة موصلات التیار المستمر 8الشكل 

بك،  صالخا Vestaبمجرد توصیل محول التیار المتردد بشاحن 
 .9انظر الشكل  ة الشحن الذاتي للشاحن.یعرض شاشة حالس

 
 : شاشة حالة الشحن الذاتي للشاحن9الشكل 
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قم بتوصیل مقبس التوصیل الخاص بالموقع بمحول التیار المتردد ثم   .5
قم بتوصیل محول التیار المتردد بمأخذ الحائط لبدء شحن البطاریة 

 الخاص بك. Vestaحن  االداخلیة لش
(نجاح   Charging Self-Charge Successعند عرض شاشة 

)، یتم  10الشكل (انظر  Vestaالشحن الذاتي للشحن) على شاحن 
بالكامل، كما ھو موضح  Vestaشحن البطاریة الموجودة في شاحن 

 في علامة الاختیار أعلى مؤشر مستوى الشحن في منتصف الشاشة.

 
 اشة نجاح الشحن الذاتي للشاحن: ش10الشكل 

الخاص بك، اتبع الخطوات  Vestaلفصل محول التیار المتردد عن شاحن 
 التالیة:

امسك الغلاف المعدني لموصل خرج التیار المستمر واسحب للخلف  .1
 . 11انظر الشكل  الخاص بك.  Vestaلفصل الموصل عن شاحن 

 
 ربة للغلاف المعدني للموصل : صورة مق11الشكل 

قم بإعادة غطاء الغطاء الواقي فوق موصل إدخال الطاقة لشاحن  .2
Vesta . 

سحب الغلاف المعدني  
 للموصل إلى الخلف

الغلاف المعدني 
 للموصل 
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 OPTIMIZER) في نظام IPGشحن مولد النبض القابل للزرع ( 6.7
Smart Mini 

دقیقة تقریباً (إذا كان الشحن  90سیستغرق شحن جھازك  لاحظة:م
 أسبوعیاً)

) في نظام  IPGقابل للزرع (النبض ال م شحن مولد ت إذا لم ی تحذیر:
OPTIMIZER Smart Mini   الخاص بك بشكل منتظم، فسیتم إیقاف

تشغیلھ عند نفاد البطاریة، مما یؤدي إلى تعلیق تقدیم علاج تعدیل 
 )! CCMانقباض القلب ( 

لشحن مولد النبض القابل للزرع   Vestaلا یمكن استخدام شاحن   :ملاحظة
)IPGم ا) في نظOPTIMIZER Smart Mini  حتى یتم فصل محول التیار

 الخاص بك.  Vestaالمتردد من شاحن 
الخاص بك بالقرب من الأجھزة   Vestaلا ینبغي تشغیل شاحن  تنبیھ:

الكھربائیة الأخرى. إذا تعذر الحفاظ على الفصل المكاني الكافي، فیجب مراقبة  
 بیعیة.طالخاص بك لضمان قیامھ بالوظیفة ال Vestaشاحن 
 على متن الطائرة. Vestaدم استخدام شاحن یجب ع  تحذیر:
عند ركوب سفینة، اطلب إذناً من طاقم السفینة قبل استخدام شاحن  تحذیر:

Vesta  .على متن السفینة 
 OPTIMIZER) في نظام IPGلشحن بطاریة مولد النبض القابل للزرع (

Smart Mini  :اتبع الخطوات التالیة 
ن الناحیة المثالیة یمیل ، ومجلوس ثابت ومریحلافترض أن وضع ا .1

درجة (على سبیل المثال، على أریكة أو كرسي   45بزاویة 
 بذراعین).

 OPTIMIZER) في نظام IPGحدد موقع مولد النبض القابل للزرع ( .2
Smart Mini  (عادةً منطقة الصدر العلویة الیمنى). قم بسحب كابل

مسطح من عصا شحن لالعصا برفق حول عنقك ثم ضع الجانب ا
Vesta   الجانب الذي یحتوي على أربعة أغطیة لولبیة مطاطیة)

) في  IPGزرقاء) مباشرة فوق موقع زرع مولد النبض القابل للزرع (
(فوق ملابسك). لمنع إزاحة عصا   OPTIMIZER Smart Miniنظام 

) في نظام  IPGالشحن أثناء شحن مولد النبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini توصیل مشبك كابل  المزروع، یمكنك

 عصا الشحن بملابسك.
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(زر الطاقة)، مع   Power Buttonابدأ عملیة الشحن بالضغط على  .3
   ثانیة، ثم تحریره. 2-1الاستمرار في الضغط على الزر لمدة 

 .12انظر الشكل 

 
 حن ا: الضغط على زر الطاقة الموجود على الش12الشكل 

 Call Doctorشغیل أي تنبیھات، یمكن عرض شاشة  في حالة ت ملاحظة:
Alert   (تنبیھ الاتصال بالطبیب). إذا ظھر رمز تنبیھ الاتصال بالطبیب

 .6.12، فاتبع الإرشادات الموضحة في القسم  Vestaعلى شاشة شاحن 
تبدأ عملیة الشحن بعرض شاشة تنزیل بیانات مولد النبض القابل  .4

بتنزیل المعلومات من مولد  Vesta) أثناء قیام شاحن  IPGللزرع (
  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGالنبض القابل للزرع (

الخاص بك. یشیر السھم المتحرك الذي یشیر إلى رمز الشاحن إلى 
  أن الشاحن یقوم بتنزیل المعلومات بشكل نشط من جھازك المزروع.

 .13 انظر الشكل
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 ) IPGتنزیل بیانات مولد النبض القابل للزرع ( : شاشة13الشكل 

الخاص بك من تنزیل البیانات بنجاح،   Vestaعند انتھاء شاحن  .5
)  IPGسیعرض شاشة نجاح تنزیل بیانات مولد النبض القابل للزرع (
مصحوبة بثلاث نغمات صوتیة قصیرة. تشیر علامة الاختیار  

من تنزیل  الخاص بك تمكن بنجاح  Vestaالوامضة إلى أن شاحن 
 .14انظر الشكل   المعلومات من جھازك المزروع.

 
(نجاح تنزیل بیانات مولد النبض القابل   IPG Data Download Success: شاشة 14الشكل 

 للزرع)

بعد اكتمال تنزیل البیانات، سیتم عرض شاشة حالة الشحن لمولد  .6
الخاص بك   Vestaإلى أن شاحن ، مشیرًا (IPGللزرع ( النبض القابل

) في نظام  IPGقد بدأ بشحن مولد النبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini  .الخاص بك بشكل نشط 

 .15انظر الشكل  
)، الموجود في منتصف شاشة  سیظھر رمز مستوى الاقتران ( 

ن من  ا، في أي مك(IPGحالة الشحن مولد النبض القابل للزرع (
رطة مضیئة. قم بتغییر موضع عصا الشحن حتى  ى أربعة أشصفر إل

(مستوى   Coupling Levelیضيء شریطان على الأقل من أیقونة 
 الاقتران). 
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 )IPG: شاشة حالة شحن مولد النبض القابل للزرع ( 15الشكل 

ستوى  متشیر الأشرطة المضیئة الصفریة على أیقونة  ملاحظة:
) المصحوبة بنغمة صفیر مسموعة إلى Coupling Levelاقتران (

وضع ضعیف لعصا الشحن. إذا لم یتم تغییر موضع عصا الشحن 
 Vestaثانیة، فسیقوم شاحن  20على موقع الزرع في غضون 

 Charging IPGنغمات تنبیھ طویلة، وعرض شاشة   3بإصدار 
Coupling Error ابل للزرع (ق(خطأ اقتران مولد النبض الIPG (

ن)، ثم إیقاف التشغیل. في حالة حدوث ذلك، اضغط على  بالشح
Power Button .(زر الطاقة) مرة أخرى لبدء جلسة شحن جدیدة 

 
 )IPG: شاشة خطأ اقتران شحن مولد النبض القابل للزرع (16الشكل 

 Chargingیوضح عدد الأشرطة الموجودة على أیقونة    .7
IPG Battery  بطاریة مولد النبض القابل للزرع  "شحن

)IPG (انظر صورة الرمز على الیمین) مستوى الشحن (
) في  IPGالحالي للبطاریة في مولد النبض القابل للزرع (

 .2انظر الجدول  .  OPTIMIZER Smart Miniنظام 
في نظام  ) IPGض القابل للزرع (ب: مستویات شحن بطاریة مولد الن2الجدول 

OPTIMIZER Smart Mini 
أیقونة بطاریة مولد النبض 

 ) IPGالقابل للزرع (
مستوي شحن بطاریة مولد النبض  

 ) IPGالقابل للزرع (
 %25أقل من  شریط واحد وامض

 %50% و25بین  شریطان، ومیض آخر واحد 
 %75% و50بین  شرائط، ومیض آخر واحد  3
 %75أعلى من  آخر واحد  شرائط، ومیض 4
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انظر  ) (IPGستستمر شاشة حالة شحن مولد النبض القابل للزرع ( .8

)  IPG) في الظھور أثناء شحن مولد النبض القابل للزرع (15الشكل 
 .OPTIMIZER Smart Miniفي نظام 

یوصى بأن تظل ثابتاً دون حركة أثناء عملیة الشحن. في حالة   ملاحظة:
 Couplingھر أیقونة  بیر أثناء الشحن، فستظكإزاحة عصا الشحن بشكل 

Level  (مستوى الاقتران) عدم وجود أشرطة مضیئة وسیبدأ شاحن
Vesta    في إصدار نغمة صوتیة مسموعة. إذا حدث ذلك، فالرجاء تغییر

موضع عصا الشحن حتى یضيء شریطان على الأقل من أیقونة  
Coupling Level  .(مستوى الاقتران) 

وعي لمولد النبض القابل للزرع  ء الشحن الأسبیتم إجرا  إذا لم ملاحظة:
)IPG في نظام (OPTIMIZER Smart Mini  الخاص بك حسب

)  IPGالإرشادات، فقد یستغرق شحن بطاریة مولد النبض القابل للزرع (
الخاص بك وقتاً أطول. إذا تعذر  OPTIMIZER Smart Miniفي نظام 

) في نظام  IPGزرع (لإكمال إعادة شحن مولد النبض القابل ل
OPTIMIZER Smart Mini   في جلسة واحدة، فقم بتكرار جلسات الشحن

 (یومیاً على الأقل) حتى یتم شحنھ بالكامل. 

) في نظام  IPGعند اكتمال شحن بطاریة مولد النبض القابل للزرع ( .9
OPTIMIZER Smart Mini سیصدر شاحن ،Vesta    ثلاث نغمات

ل للزرع  شحن مولد النبض القاب لصفیر قصیرة ویعرض شاشة اكتما
)IPG  بنجاح، وتتم الإشارة لذلك في علامة الاختیار الوامضة في (

). سیتم بعد ذلك إیقاف تشغیل شاحن 17انظر الشكل وسط الشاشة (
Vesta  .ًتلقائیا 

 
 ) بنجاح IPG: شاشة اكتمال شحن مولد النبض القابل للزرع (17الشكل 

من ملابسك (إذا لزم الأمر)، ثم انزع  ك كابل عصا الشحن مشب لافص .10
من موقع الزرع لدیك وقم بفك كابل العصا من    Vestaعصا الشحن 
 حول رقبتك. 



 

24 

الخاص بك كما ھو    Vestaأعد توصیل محول التیار المتردد بشاحن  .11
 . 6.9موضح في القسم 

 إنھاء جلسة الشحن 6.8
 لإنھاء المبكر لجلسة الشحن ا 6.8.1

 Powerاضغط مع الاستمرار على    ل اكتمالھا،ة الشحن قبسلإنھاء جل
Button   (زر الطاقة) لمدة ثانیة واحدة ثم قم بتحریره. سیصدر

 Chargeنغمات صوتیة قصیرة ویعرض شاشة  Vesta 3شاحن 
Session Cancelation   (إلغاء جلسة الشحن)، والتي تشیر إلیھا

 . 18انظر الشكل  .ةأیقونة الطاقة العامة الوامضة في وسط الشاش

 
 : شاشة إلغاء جلسة الشحن 18شكل ال

بطریقة أخرى، یمكنك إزالة عصا الشحن من موقع الزرع، مما  
 وإیقاف تشغیلھ تلقائیاً.  Vestaسیؤدي إلى انتھاء مھلة شاحن 

إذا كنت ترغب في استئناف شحن مولد النبض القابل  ملاحظة:
بعد إنھاء جلسة  OPTIMIZER Smart Miniنظام  ) فيIPGللزرع (

دقائق تقریباً قبل بدء جلسة شحن  10الشحن، یرجى الانتظار لمدة 
) في  IPGجدیدة للسماح بدرجة حرارة مولد النبض القابل للزرع (

بالعودة إلى درجة الحرارة  OPTIMIZER Smart Miniنظام 
 الأساسیة.

د النبض  لإنھاء جلسة الشحن بسبب درجة حرارة مو 6.8.2
 )IPG(القابل للزرع 

) في  IPGلضمان سلامتك أثناء شحن مولد النبض القابل للزرع (
، تتم مراقبة درجة حرارة مولد OPTIMIZER Smart Miniنظام 

) أثناء عملیة الشحن. إذا كانت درجة  IPGالنبض القابل للزرع (
) في نظام  IPGالحرارة المبلغ عنھا لمولد النبض القابل للزرع (

OPTIMIZER Smart Mini   بدایة جلسة الشحن خارج نطاق  في
درجة الحرارة المقبولة أو إذا ظلت درجة حرارة مولد النبض القابل 

المزروع لدیك  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGللزرع (
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دقائق أثناء شحنھ، فسیصدر شاحن  10مرتفعة باستمرار لأكثر من 
Vesta 3 شاشة   نغمات تنبیھ طویلة ویعرضCharging IPG 

Temperature Error  خطأ في درجة حرارة شحن مولد النبض)
القابل للزرع)، كما ھو موضح برمز مقیاس الحرارة في منتصف  

). سیتم إیقاف الشاحن بعد ذلك. في حالة 19الشكل انظر الشاشة (
دقائق تقریباً قبل بدء جلسة  10حدوث ذلك، الرجاء الانتظار لمدة 

 شحن جدیدة. 

 
 ) IPG: شاشة خطأ درجة حرارة شحن مولد النبض القابل للزرع (19الشكل 

إنھاء جلسة الشحن بسبب انتھاء وقت شحن مولد  6.8.3
 النبض القابل للزرع 
دقائق، فسیصدر   5ساعات ±  5إذا تجاوزت مدة جلسة الشحن 

نغمات رنین طویلة ویعرض شاشة  3الخاص بك  Vestaشاحن 
Charging IPG Timeout Error  خطأ مھلة شحن مولد النبض)

  انظرالقابل للزرع)، المشار إلیھا برمز یومض في منتصف الشاشة (
). سیتم إیقاف الشاحن بعد ذلك. في حالة حدوث ذلك، 20الشكل 

 دقائق تقریباً قبل بدء جلسة شحن جدیدة. 10الرجاء الانتظار لمدة 

 
 )IPGة شحن مولد النبض القابل للزرع (: شاشة خطأ مھل20الشكل 
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إنھاء جلسة الشحن بسبب انخفاض مستوى بطاریة  6.8.4
 الشاحن 

إلى أقل  Vestaإذا انخفض مستوى شحن البطاریة الخاص بشاحن 
نغمات   Vesta 3% أثناء جلسة الشحن، فسیصدر شاحن 10من 

(تنبیھ    Low Charger Battery Alertرنین طویلة ویعرض شاشة  
توى شحن بطاریة الشاحن)، المشار إلیھا برمز بطاریة  انخفاض مس

). سیتم إیقاف الشاحن 21الشكل انظر فوقھ ( ”X“فارغة مع ومیض 
كما ھو  Vestaبعد ذلك. إذا حدث ذلك، أعد شحن بطاریة شاحن 

 . 6.6موضح في القسم 

 
 احنالش  ض مستوى شحن بطاریةا: شاشة تنبیھ انخف21الشكل 

 عند عدم استخدامھ لشحن الجھاز  Vestaوضع شاحن  6.9
)  IPGلشحن مولد النبض القابل للزرع ( Vestaندما لا یتم استخدام شاحن ع

، یجب وضعھ في منطقة تتردد علیھا  OPTIMIZER Smart Miniفي نظام 
بمحول  (على سبیل المثال، طاولة بجانب السریر في غرفة النوم)، متصلة

ومحول التیار المتردد موصول في مقبس الحائط. سیؤدي ذلك التیار المتردد، 
مشحونة بالكامل بالإضافة إلى ضمان   Vestaإلى إبقاء بطاریة شاحن 

) في نظام  IPGالاتصالات المنتظمة بین مولد النبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini  وشاحنVesta . 

ول التیار المتردد  متصلاً باستمرار بمح Vestaإن إبقاء شاحن  ملاحظة:
الخاص بھ أثناء توصیلھ بمخرج الحائط لن یضر بالبطاریة في الشاحن أو  

 یضعفھا بأي شكل من الأشكال. 
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 تكرار جلسات الشحن 6.10
 یمكن ضمان الأداء الأمثل للبطاریة القابلة لإعادة الشحن في مولد النبض لا

م إعادة إلا إذا ت OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGالقابل للزرع (
شحن البطاریة بالكامل كل أسبوع. لیس من المھم أي یوم أو أي وقت تختار  

  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGشحن مولد النبض القابل للزرع (
الخاص بك، ولكن یوصى بعدم السماح بمرور أكثر من سبعة أیام بین جلسات  

 الشحن. 
جلسة شحن على مولد  الخاص بك لإجراء Vesta نإذا لم یتم استخدام شاح
الخاص بك   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGالنبض القابل للزرع (

 Long Timeخلال الفترة الزمنیة التي یحددھا طبیبك، فقد ترى شاشة تنبیھ 
Without Charging IPG   مرور وقت طویل بدون شحن مولد النبض القابل)
التي تشیر إلیھا صورة الخاص بك، و Vestaشاحن  للزرع) معروضة بواسطة

  یتم وضعھا على الجھاز المزروع لدى المریض.  Vestaمتحركة لعصا شحن 
 .22انظر الشكل 

 
 )IPG: شاشة تنبیھ مرور وقت طویل بدون شحن مولد النبض القابل للزرع (22الشكل 

خدام شاحن ، فتابع استVestaشاحن  ةإذا رأیت ھذه الرسالة معروضة بواسط
Vesta ) الخاص بك لشحن مولد النبض القابل للزرعIPG  في نظام (

OPTIMIZER Smart Mini   الخاص بك. إذا فشلت محاولتك لشحن مولد
باستخدام   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGالنبض القابل للزرع (

 ممكن.  تالخاص بك، فاتصل بطبیبك في أقرب وق Vestaشاحن 
) في نظام  IPGلبطاریة في مولد النبض القابل للزرع (إذا انخفض جھد ا

OPTIMIZER Smart Mini   الخاص بك إلى أقل من مستوى معین، فسیتم
) تلقائیاً. في حالة حدوث ذلك،  CCMتعلیق تقدیم علاج تعدیل انقباض القلب ( 

 OPTIMIZER) في نظام  IPGیجب إعادة شحن مولد النبض القابل للزرع (
Smart Mini  ستئناف تقدیم علاج تعدیل انقباض القلب (قبل اCCM  بمجرد .(

 OPTIMIZER Smart) في نظام  IPGإعادة شحن مولد النبض القابل للزرع (
Mini ) سیستأنف تلقائیاً تقدیم علاج تعدیل انقباض القلب ،CCM بإعدادتھ (

 المبرمجة مسبقاً. 
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 OPTIMIZERع في نظام رالاتصالات مع مولد النبض القابل للز 6.11
Smart Mini 

) في  IPGللاتصال مع مولد النبض القابل للزرع ( Vestaتم تكوین شاحن ی
المزروع لدیك مرة واحدة على الأقل یومیاً.   OPTIMIZER Smart Miniنظام 

أقدام) من شاحن   5متر ( 1.5یحدث ھذا الاتصال عندما تكون ضمن مسافة  
Vesta .لبضع دقائق 

 IPGالخاص بك یعرض شاشة  Vesta شاحن ك، سترى أولاً لعند حدوث ذ 
Data Download   (تنزیل بیانات مولد النبض القابل للزرع)، المشار إلیھا

). یشیر ھذا إلى  23الشكل  انظربالسھم المتحرك الذي یشیر إلى رمز الشاحن (
الخاص بك یحاول تنزیل البیانات بشكل نشط من مولد النبض  Vestaأن شاحن 

الخاص بك.   OPTIMIZER Smart Mini  ) في نظامIPGبل للزرع (االق
تتضمن البیانات المشفرة التي یتم تنزیلھا من الجھاز معلومات تتعلق بالحالة 

) الخاص بك، ومعلومات إحصائیة  IPGالحالیة لمولد النبض القابل للزرع (
 تتعلق بتشغیلھ، وأي تنبیھات نشطة تتطلب اتخاذ إجراء. 

 
 ) IPG: شاشة تنزیل بیانات مولد النبض القابل للزرع (23الشكل 

الخاص بك من تنزیل البیانات بنجاح من مولد النبض   Vestaعند انتھاء شاحن 
الخاص بك،   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGالقابل للزرع (

ولد م(نجاح تنزیل بیانات  IPG Data Download Successسیعرض شاشة  
)، المشار إلیھا بعلامة الاختیار الوامضة في منتصف  عالنبض القابل للزر

 .24انظر الشكل  الشاشة.

 
(نجاح تنزیل بیانات مولد النبض القابل   IPG Data Download Success: شاشة 24الشكل 

 للزرع)
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بیانات بنجاح من  لالخاص بك من إكمال تنزیل ا Vestaإذا لم یتمكن شاحن 
  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGلنبض القابل للزرع (مولد ا

(خطأ في تنزیل   IPG Data Download Errorالخاص بك، فسیعرض شاشة 
وامض في   ”X“بیانات مولد النبض القابل للزرع)، المشار إلیھا بحرف 

  Vesta ن). في حالة حدوث ذلك، سیقوم شاح25الشكل انظر منتصف الشاشة (
) في نظام  IPGنزیل البیانات من مولد النبض القابل للزرع (بإعادة محاولة ت

OPTIMIZER Smart Mini  .الخاص بك خلال دقائق قلیلة 

 
 )IPG: شاشة خطأ تنزیل بیانات مولد النبض القابل للزرع (25الشكل 

ي  ) فIPGض القابل للزرع (بالخاص بك ومولد الن Vestaإذا لم یتصل شاحن 
المزروع لدیك خلال الفترة الزمنیة التي   OPTIMIZER Smart Miniنظام 

 Longنغمة تنبیھ ویعرض شاشة تنبیھ  Vestaحددھا طبیبك، فسیصدر شاحن 
Time Without Downloading Data From IPG  مرور وقت طویل بدون)

تنزیل البیانات من مولد النبض القابل للزرع)، والتي تشیر إلیھا صورة 
 الخاص بھ.  Vestaمتحركة لمریض یتحرك بالقرب من شاحن  

 .26انظر الشكل  

 
 ) IPGلزرع (ل : شاشة تنبیھ مرور وقت طویل بدون تنزیل البیانات من مولد النبض القابل 26الشكل 

، فحاول استخدام شاحن Vestaإذا رأیت ھذه الرسالة معروضة بواسطة شاحن 
Vesta ) الخاص بك لشحن مولد النبض القابل للزرعIPG  في نظام (

OPTIMIZER Smart Mini  الخاص بك. إذا كان بإمكانك شحن مولد النبض
اص  خالمزروع ال OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGالقابل للزرع (

.  Vestaبك بنجاح، فیجب ألا یتم عرض شاشة التنبیھ بعد ذلك بواسطة شاحن 
) في نظام  IPGإذا فشلت محاولتك لشحن مولد النبض القابل للزرع (

OPTIMIZER Smart Mini  باستخدام شاحنVesta   الخاص بك، فاتصل
 بطبیبك في أقرب وقت ممكن. 
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 رموز تنبیھ الاتصال بالطبیب 6.12
 OPTIMIZER) في نظام  IPGمولد النبض القابل للزرع ( الإضافة إلى شحنب

Smart Mini  الخاص بك، یمكن لشاحنVesta  الخاص بك أیضًا إعلامك بحالة
 تنبیھ تتطلب اتخاذ إجراء.

یتم تشغیل حالات التنبیھ من خلال اكتشاف أحداث معینة بواسطة مولد النبض 
 . Vestaأو شاحن  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGالقابل للزرع (

) في نظام  IPGعند حدوث حالة تنبیھ، تتم برمجة مولد النبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini  لإرسال ھذه المعلومات إلى شاحنVesta   الخاص

 بك.
إذا كانت حالة التنبیھ التي تم اكتشافھا مقترنة بتنبیھ لاتخاذ إجراء مباشر، فسیتم  

  Vestaبواسطة شاحن  26الشكل في وضحة معرض شاشة تنبیھ مثل تلك ال
 الخاص بك مصحوبة بنغمة تنبیھ.

بالنسبة لبعض حالات التنبیھ، ستسبق شاشة تنبیھ الاتصال بالطبیب شاشة خطأ  
 حالة غیر طبیعیة، یشُار إلیھا برمز تحذیر وعلامة تعجب وامضة 

 )، مصحوبة بثلاث نغمات رنین طویلة.27الشكل انظر (

 
 : شاشة خطأ حالة غیر طبیعیة27الشكل 

إذا كانت حالة التنبیھ المكتشفة مرتبطة بتنبیھ الاتصال بالطبیب، فسیصدر 
نغمة تنبیھ ویعرض شاشة تنبیھ الاتصال بالطبیب، مع علامة   Vestaشاحن 

تعجب وامضة في منتصف الشاشة ورمز الاتصال بالطبیب (مسبوقة بحرف  
 . 28انظر الشكل  از مولد النبض القابل للزرع).طریشیر إلى رمز  

 
 : مثال لشاشة تنبیھ الاتصال بالطبیب 28الشكل 
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 ستتبع شاشة تنبیھ الاتصال بالطبیب شاشة تنبیھ غفوة الجرس الرنان  
 ). 30  الشكلانظر )، أو شاشة غفوة التنبیھ في اللیل (29الشكل انظر (

 
 
 
 
 
 
 

  ھیشاشة التنب : الجرس الرنان30الشكل      : شاشة غفوة التنبیھ 29 شكلل
 

الخاص بك،   Vestaإذا ظھر رمز تنبیھ الاتصال بالطبیب على شاشة شاحن 
الخاص   Vestaعلى شاحن   زر التشغیلفدون الرمز المعروض ثم اضغط على 

بیھ النشط. بعد ذلك، استخدم المعلومات أدناه لتحدید مسار عملك  لإغلاق التن بك
 التالي.
 ”A21“أو   ”A19“أو   ”A 9“إذا تم عرض رمز تنبیھ الاتصال بالطبیب   •

، فالرجاء الاتصال بالخط الساخن "A27“أو  ”A25“أو  ”A23“أو 
) وإبلاغھم برمز  5370-312-866ساعة ( 24للدعم على مدار 

 الخاص بك.  Vestaشاحن  ھ الذي یعرضھالتنبی
، فھذا یعني أن "A31إذا تم عرض رمز تنبیھ الاتصال بالطبیب " •

الخاص بك قد اكتشف أخطاء داخلیة متكررة أثناء   Vestaشاحن 
 بدیل. Vestaتشغیلھ. یرجى الاتصال بطبیبك للحصول على شاحن 

أنك ، فھذا یعني "A32إذا تم عرض رمز تنبیھ الاتصال بالطبیب " •
الخاص بك على جھاز غیر مقترن. إذا  Vestaتخدام شاحن تحاول اس
الخاص بك بعرض ھذا الرمز، فقم بإجراء   Vestaقام شاحن 

 الخطوات التالیة:
الذي تستخدمھ ھو الشاحن   Vestaتحقق من أن شاحن  .1

 المخصص لك، ثم أعد بدء عملیة الشحن.
  إذا ظل ھذا الرمز معروضًا بعد وضع عصا الشحن فوق .2

 OPTIMIZER) في نظام IPGالقابل للزرع (مولد النبض 
Smart Mini  المزروع الخاص بك وإعادة بدء عملیة

 الشحن، فالرجاء الاتصال بطبیبك.
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 التنظیف 6.13
 قبل التنظیف. Vestaافصل دائمًا محول التیار المتردد من شاحن  حذیر:ت

مطھرة  باستخدام منادیل مبللة Vestaیجب تنظیف السطح الخارجي لشاحن 
 سب الحاجة.ح فقط

تستخدم المذیبات أو قطع القماش المخصصة للتنظیف والمشبعة بمواد  لا تنبیھ:
 تنظیف كیمیائیة. 

 . Vestaتحاول تنظیف الموصل الكھربائي لشاحن  لا  تحذیر:
في الماء. لأن ذلك قد یؤدي إلى  Vestaتغمر أي جزء من شاحن  لا  تحذیر:

 تلف الوحدة.
 الصیانة  6.14

على أي أجزاء یمكن للمستخدم صیانتھا. إذا لم یعمل   Vestaشاحن   یحتويلا
الخاص بك، فالرجاء الاتصال بطبیبك للحصول على شاحن   Vestaشاحن 
 بدیل.

 لا یسُمح بإجراء أي تعدیل على ھذا الجھاز.   تحذیر:
) سنوات على 5خمس (  Vestaمن المتوقع أن یبلغ عمر البطاریة داخل شاحن 

) في  IPGشحن مولد النبض القابل للزرع ( Vestaعلى شاحن الأقل. إذا تعذر  
بالكامل بعد شحن البطاریة الداخلیة للشاحن   OPTIMIZER Smart Miniنظام 

 ساعة   24بالكامل، فالرجاء الاتصال بالخط الساخن للدعم على مدار 
 للحصول على شاحن بدیل. )866-312-5370(

 التخزین والتداول 6.15
ص بك لظروف شدیدة السخونة أو الخا Vesta جب عدم تعرض نظام شاحنی

الخاص بك في مكان بارد وجاف، مع   Vestaالبرودة. قم بتخزین نظام شاحن 
بمحول التیار المتردد ومحول التیار المتردد الخاص بھ  Vestaتوصیل شاحن 

في سیارتك أو في   Vestaبمأخذ التیار الكھربي بالحائط. لا تترك نظام شاحن 
ة من الوقت. قد تتلف الإلكترونیات الحساسة لنظام  لفترات طویلالھواء الطلق 

الخاص بك بسبب درجات الحرارة الخارجیة، خاصة الحرارة  Vestaشاحن 
 العالیة.

فقط في الظروف    Vestaلأغراض التشغیل السلیم، ینبغي استخدام شاحن 
 :فقطالبیئیة التالیة 

درجة مئویة  27درجات مئویة إلى  10 :درجة الحرارة المحیطة •
 درجة فھرنھایت)  81درجة فھرنھایت إلى  50(

 %75% إلى 20 :الرطوبة النسبیة •
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 ھكتو باسكال  1060ھكتو باسكال إلى 700  :لضغط الجويا •
 بوصة زئبقیة) 31.39بوصة زئبقیة إلى  20.73(

 . Vestaإذا لزم الأمر، فانتقل إلى موقع یفي بھذه الشروط قبل استخدام شاحن 
 التخلص 6.16

 ، فیمكنك إعادتھ إلى عیادة طبیبك.Vestaجة إلى شاحن عد ھناك حاذا لم تإ
  Vestaفي سلة المھملات. یحتوي شاحن   Vestaتتخلص من شاحن   لا  تحذیر:

  RoHSعلى بطاریات لیثیوم بالإضافة إلى مكونات لیست متوافقة مع  
(التوجیھ الخاص بالحد من المواد الخطرة). إذا كان التخلص من شاحن  

Vesta ص منھ بشكل صحیح وفقاً للوائح المحلیة التي ریاً، فتخلضرو
 تحكم التخلص من ھذه المواد. 

) في نظام  IPGاستبدال مولد النبض القابل للزرع (  7.0
OPTIMIZER Smart Mini 

المزروع   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGیحتوي مولد النبض القابل للزرع (
لاستبدالھا لأن البطاریة غیر قادرة  ن والحاجة الخاص بك على بطاریة قابلة لإعادة الشح

متوقعة خلال فترة الضمان. ومع ذلك، قد تكون ھناك حالات   غیرعلى الاحتفاظ بالشحن 
  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGقد لا یعمل فیھا مولد النبض القابل للزرع (

وضح لك لحالة، فسیأو أحد أسلاكھ المزروعة على النحو المطلوب. إذا حدثت مثل ھذه ا
 طبیبك السبب (الأسباب) وسیحدد لك موعدًا لإجراء جراحة الاستبدال.

عادةً ما یكون ھذا الإجراء محدودًا في نطاقھ وقد لا یتطلب منك البقاء طوال اللیل في  
 بصفة عامة، لا تختلف الرعایة اللاحقة للجراحة المرتبطة بعملیة الاستبدال  المستشفى.  

 عما عانیت منھ  أثناء الجراحة الأولیة. 

 الأسئلة المتكررة  8.0
  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGماذا یفعل مولد النبض القابل للزرع ( .1

 الخاص بي؟
بمراقبة   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGیقوم مولد النبض القابل للزرع (

ندما  وقت معین ع) في CCMنظم القلب وتقدیم نبضات علاجیة لتعدیل انقباض القلب ( 
ینقبض القلب. والغرض من ھذه الإشارات ھو زیادة قوة كل انقباض، وبالتالي تحسین 

) في نظام  IPGأعراض قصور القلب. تم برمجة مولد النبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini   وفقاً لمتطلباتك المحددة بواسطة طبیبك باستخدام مبرمج

) في نظام  IPGنبض القابل للزرع (وق مولد الخارجي متصل بالعصا الموضوعة ف
OPTIMIZER Smart Mini .المزروع لدیك 
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 ھل سیظل بإمكاني المشاركة في نفس الأنشطة التي أقوم بھا الآن؟ .2
نعم، ما لم تشارك في ریاضات الالتحام أو غیرھا من الأنشطة المشابھة أو تتعرض  

تشغیلھ. سیناقش طبیبك   یتداخل مع لحادث یمكن أن یلحق ضررًا بالنظام المزروع أو
 ھذه المسألة معك بالتفصیل. 

 OPTIMIZER) في نظام  IPGھل سیلزم استبدال مولد النبض القابل للزرع ( .3
Smart Mini الخاص بي في وقت ما؟ 

  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGیتم تشغیل مولد النبض القابل للزرع (
عامًا على   20ن یجب أن توفر خدمة لمدة عادة الشحالخاص بك بواسطة بطاریة قابلة لإ

الأقل. باستخدام التعلیمات الواردة في ھذا الدلیل، سیوضح لك طبیبك كیفیة إعادة شحن 
 الجھاز.

 OPTIMIZER) في نظام IPGمع الشحن المنتظم، إذا وصل مولد النبض القابل للزرع (
Smart Mini طبیبك إلى تقییم حالة  ، فسیحتاج الخاص بك إلى السنة العشرین من الخدمة

البطاریة أثناء زیارات الفحص الروتینیة. للمساعدة في تسھیل تقییم البطاریة ھذا، الرجاء  
بالكامل   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGشحن مولد النبض القابل للزرع (

 أیام قبل زیارة الفحص الروتینیة المقررة. 7لمدة 
  بالإضافة إلى ذلك، ھناك خطر أن  تظھر مشكلة بأحد العناصر أو الأسلاك تتطلب إجراء  
جراحة لاستبدال مولد النبض القابل للزرع (IPG) أو السلك (الأسلاك). نظرًا لأن مولد 

النبض القابل للزرع (IPG) في نظام OPTIMIZER Smart Mini الخاص بك لیس 
جھازًا للحفاظ على الحیاة، فمن غیر المحتمل أن تتعرض للخطر إذا كان یجب ألا یعمل  

 جھازك كما ھو متوقع. 
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 الملحق الأول 
 المناعة من التداخل الكھرومغناطیسي

 Vestaلمناعة من التداخل الكھرومغناطیسي لشاحن ا

 Vestaالمناعة الكھرومغناطیسیة لشاحن  -المبادئ التوجیھیة وإعلان الشركة المصنعة 

 :Vestaالأداء الأساسي لشاحن 

على  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGبشحن ولد النبض القابل للزرع (  Vestaشاحن لن یقوم  •
 نحو غیر مناسب.

یجب أن یكون المریض على درایة بالشحن غیر المناسب إما عن طریق رسالة صریحة أو من خلال عدم وجود   •
 Vestaرسالة متوقعة من شاحن 

للاستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة على النحو   OPTIMIZER Smart Mini، وھو جزء من نظام  Vestaصُمم شاحن 
 أن یتحقق من استخدام الجھاز في بیئة من ھذا النوع.  Vestaالمحدد أدناه. ومن ثمْ ینبغي على عمیل أو مستخدم شاحن 

المخصصة م للأجھزة ) بشأن البیئة المنزلیة في "اعتبارات التصمی FDAتتبع مستویات الاختبار توصیات إدارة الغذاء والدواء (
 2014تشرین الثاني (نوفمبر)  24إرشادات للصناعة وموظفي إدارة الغذاء والدواء"،  -للاستخدام المنزلي 

 IECمستوى اختبار  اختبار المناعة 
60601-1-2:2014 

 مبادئ توجیھیة  -البیئة الكھرومغناطیسیة  مستوى التوافق 

تفریغ الشحنات 
الكھربائیة الساكنة 

في  حو المحدد على الن 
IEC 61000-4-2 

 8التفریغ عند التلامس: ±  
 كیلو فولت

كیلو   2تفریغ الھواء: ± 
كیلو فولت، ±   4فولت، ± 

كیلو   15كیلو فولت، ±  8
 فولت

 8التفریغ عند التلامس: ±  
 كیلو فولت

كیلو   2تفریغ الھواء: ± 
كیلو فولت، ±   4فولت، ± 

كیلو   15كیلو فولت، ±  8
 فولت

من الخشب أو  الأرضیات  یجب أن تكون
الخرسانة أو السیرامیك. في حالة تغطیة  

الأرضیات بمواد صناعیة، ینبغي أن تكون  
 % أو أعلى.  30الرطوبة النسبیة 

المرور الكھربائي   
السریع / التدفق على 

النحو المحدد في  
IEC 61000-4-4 

كیلو فولت لمصدر   2 ±
 الإمداد بالطاقة الرئیسي 

ط  كیلو فولت لخطو ±1
 الإخراجالإدخال/

كیلو فولت لمصدر   ±2 
 الإمداد بالطاقة الرئیسي 

كیلو فولت لخطوط   ±1
 الإدخال/الإخراج

ینبغي أن تكون جودة الطاقة الرئیسیة ھي  
نفس جودة الرعایة الصحیة المنزلیة أو  

 الأعمال التجاریة أو بیئة المستشفى.

لا تقم بتشغیل المحركات أو غیرھا من  
ة في نفس  ئیة المزعج المعدات الكھربا

دائرة التیار الكھربائي مثل شاحن  
Vesta. 

الارتفاع المفاجئ في  
جھد خط التیار  

المتردد على النحو  
المحدد في  

EC 61000-4-5 

 2الخط إلى الأرضي ± 
 كیلو فولت؛ 

كیلو    1الخط إلى الخط ±  
 فولت

 2الخط إلى الأرضي ± 
 كیلو فولت؛ 

كیلو   1الخط إلى الخط ± 
 فولت

جودة الطاقة الرئیسیة ھي    غي أن تكونینب 
نفس جودة الرعایة الصحیة المنزلیة أو  

 الأعمال التجاریة أو بیئة المستشفى.

انخفاض الجھد  
الكھربائي،  

والانقطاعات 
القصیرة، واختلافات  

الجھد في خطوط  
الإمداد بالطاقة على 

النحو المحدد في  
IEC 61000-4-

11 

الانخفاضات: انخفاض  
 لكل   % 100بنسبة  
 دورة  1/ 0.5

% لكل  30انخفاض بنسبة 
 دورة  30/ 25

الانقطاعات: انخفاض  
 % لكل 100بنسبة  

 دورة 300/ 250 

الانخفاضات: انخفاض  
 % لكل 100بنسبة  

 دورة  1/ 0.5 

% لكل  30انخفاض بنسبة 
 دورة  30/ 25

الانقطاعات: انخفاض  
 % لكل 100بنسبة  

 دورة 300/ 250 

  سیة ھيینبغي أن تكون جودة الطاقة الرئی 
نفس جودة الرعایة الصحیة المنزلیة أو  

 الأعمال التجاریة أو بیئة المستشفى.

 Vestaوإذا كان مستخدم شاحن  ملاحظة:
بحاجة إلى تشغیلھ بشكل مستمر أثناء  
انقطاعات المصدر الرئیسي للطاقة، 

من بطاریة   Vestaیوصى تشغیل شاحن 
 أو مصدر طاقة غیر منقطع. 
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الحقول المغناطیسیة  
ط الطاقة تردد خل
ھرتز)   50/60(

على النحو المحدد في  
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m   یجب أن تكون الحقول المغناطیسیة لتردد
ھرتز) عند   50/60خط الطاقة (

المستویات المتوقعة في بیئة الرعایة  
الصحیة المنزلیة أو الأعمال التجاریة أو  

 المستشفیات النموذجیة. 

التردد اللاسلكي 
النحو  ھ على الموج 

 IECالمحدد في 
61000-4-

6:2013 

خارج   r.m.sفولت  3
النطاقات الصناعیة 

والعلمیة والطبیة ورادیو 
  0.15الھواة بین 

میجاھرتز    80میجاھرتز و 
جذر متوسط التربیع  6و 

في نطاقات رادیو الھواة 
خارج النطاقات الصناعیة 
والعلمیة والطبیة ورادیو 

  0.15الھواة بین 
 اھرتز میج   80میجاھرتز و 

خارج   r.m.sفولت  3
النطاقات الصناعیة 

والعلمیة والطبیة ورادیو 
  0.15الھواة بین 

میجاھرتز    80میجاھرتز و 
جذر متوسط التربیع  6و 

في نطاقات رادیو الھواة 
خارج النطاقات الصناعیة 
والعلمیة والطبیة ورادیو 

  0.15الھواة بین 
 میجاھرتز   80میجاھرتز و 

لاتصالات  عدات ایجب عدم استخدام م 
اللاسلكیة المحمولة والمتنقلة على مسافة 
من أي جزء من أجزاء الجھاز، لا سیما 

الكابلات، أقرب من المسافة الفاصلة  
المحسوبة بواسطة المعادلة المنطبقة على  

 تردد جھاز الإرسال. 

 المسافة الفاصلة الموصى بھا: 

 P√ 1.17المسافة = 

d = 1.17 √P 80    میجاھرتز حتى
 ھرتز میجا 800

d = 2.33 √P 80   2.5میجاھرتز حتى  
 جیجا ھرتز 

ھي التقدیر الأقصى لطاقة الخرج  Pحیث 
) تبعًا للشركة Wلجھاز الإرسال بالواط ( 

ھي المسافة  dالمصنعة لجھاز الإرسال، و 
 الفاصلة الموصى بھا بالمتر. 

شدة المجال من أجھزة إرسال الترددات 
وقع  راسة ماللاسلكیة الثابتة، كما حددتھ د

" أقل  aكھرومغناطیسي، یجب أن تكون "
من مستوى التوافق في كل نطاق ترددي  

"b ." 

قد یحدث تداخل عند الاقتراب من المعدات  
 الممیزة بالرمز التالي: 

 

انبعاثات التردد  
اللاسلكي الموجھ  

على النحو المحدد في  
IEC 61000-4-

3 :2006 +A1: 
2007 +A2: 
2010 

تز میجاھر  80ف/م:  10
جیجا ھرتز   2.7 إلى

 وترددات لاسلكیة 

میجاھرتز   80ف/م:  10
جیجا ھرتز   2.7إلى 

 وترددات لاسلكیة 

 ملاحظات: 
لا یمكن التنبؤ نظریًا بدقة أو بشدة المجال الصادرة من أجھزة الإرسال الثابتة ـ مثل المحطات الأرضیة اللازمة لتشغیل   -أ 

ولة/اللاسلكیة) والأنظمة اللاسلكیة الأرضیة المحمولة، وأجھزة الاتصال  (المحمالھواتف التي تعمل بالترددات اللاسلكیة 
والبث التلفزیوني. لتقییم البیئة الكھرومغناطیسیة الناتجة عن أجھزة   FMو   AMاللاسلكي الھوائي والبث الإذاعي للموجتین 

المقاسة في الموقع الذي یستخدم فیھ شاحن لمجال الإرسال الثابتة، یجب مراعاة المسح الكھرومغناطیسي للموقع. إذا كانت شدة ا
Vesta  تتجاوز مستوى التوافق التردد اللاسلكي المطبق أعلاه، فیجب مراقبة شاحنVesta   لضمان التشغیل العادي. وفي

 . Vestaحالة ملاحظة أي أداء غیر طبیعي بھ، قد تكون ھناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافیة مثل تغییر مكان شاحن 
كیلو ھرتز    150فولت/متر، فیما یخص البث على نطاق الترددات الذي یتراوح بین  3تكون شدة المجال أقل من  جب أن ی -ب
 میجا ھرتز.  80و 
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المسافات الفاصلة الموصى بھا بین معدات الاتصالات اللاسلكیة المحمولة والمتنقلة 
 Vestaوشاحن 

 Vesta  سلكیة المحمولة والمتنقلة وشاحناللا المسافات الفاصلة الموصى بھا بین معدات الاتصالات

 Vestaفي بیئة كھرومغناطیسیة ذات ضوضاء تردد لاسلكي محدودة. یمكن للعمیل أو شاحن  Vestaینبغي استخدام شاحن 
المساعدة في منع التداخل الكھرومغناطیسي عن طریق الحفاظ على الحد الأدنى للمسافة بین معدات الاتصالات اللاسلكیة  

الموصى بھ أدناه، والتي یتم تحدیدھا من خلال أقصى قوة إخراج لمعدات  Vestaة والمتنقلة (أجھزة الإرسال) وشاحن محمولال
 الاتصالات. 

الحد الأقصى المقدر لخرج 
 طاقة جھاز الإرسال

)W) 

 مسافة الفصل مقسمة حسب تردد جھاز الإرسال (م) 
 80كیلو ھرتز إلى  150

 1میجا ھرتز 
 P√ 1.17 المسافة =

 800میجاھرتز إلى  80
 1میجاھرتز 

 P√ 1.17المسافة = 
800 MHz  2.5إلى GHz 

 P√ 2.33المسافة = 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.75 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.70 3.70 7.36 

100 11.70 11.70 23.30 

"  dة أعلاه، یمكن تقدیر مسافة الفصل الموصى بھا " لمدرج بالنسبة لأجھزة الإرسال ذات قدرة الخرج القصوى المقدرة غیر ا
" ھي أقصى قدرة خرج مصنفة تبلغ جھاز الإرسال  Pبالأمتار (م) باستخدام المعادلة المطبقة على تردد جھاز الإرسال، حیث "

 ) المحدد من قبل الشركة المصنعة لجھاز الإرسال. Wبالواط (
 میجاھرتز.   800و ھرتز میجا 80یسري نطاق التردد الأعلى عند   1 

قد لا تنطبق ھذه الإرشادات على جمیع الإعدادات. یتأثر الانتشار الكھرومغناطیسي بالامتصاص والانعكاس من  :ملاحظة
 المباني والأشیاء والأشخاص.
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) IPGالمناعة الكھرومغناطیسیة لمولد النبض القابل للزرع ( 
 OPTIMIZER Smart Miniفي نظام 

في  )IPG(المناعة من التداخل الكھرومغناطیسي لمولد النبض القابل للزرع  -علان الجھة المصنعة یة وإالمبادئ التوجیھ
 OPTIMIZER Smart Mini نظام

 OPTIMIZER، وھو جزء من نظام OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGصُمم مولد النبض القابل للزرع (
Smart Mini نحو المحدد أدناه. یجب على المریض الذي تم إجراء عملیة زرع لھ لى الللاستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة ع

 التأكد من استخدامھ في البیئة المحددة. OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGباستخدام مولد النبض القابل للزرع (

 :OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGالأداء الأساسي لمولد النبض القابل للزرع (
قادرًا على العمل باستخدام   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGولد النبض القابل للزرع (كون م یجب أن ی 

 أ ).CCMإعدادات آمنة. یسمح لھذه الإعدادات بتعطیل تحفیز علاج تعدیل انقباض القلب (
)  IPGرع (ل للزفي حالة الطوارئ، یضبط وضع مغناطیس منظم ضربات القلب فوق موقع زرع مولد النبض القاب  ملاحظة:
ثوانٍ)    3-2والحفاظ علیھ على مقربة من الجھاز لمدة دورتین قلبیتین على الأقل ( OPTIMIZER Smart Miniفي نظام  

،  (Magnet Modeعلى وضع المغناطیس ( OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGمولد النبض القابل للزرع (
 ). CCMوتعلیق تقدیم علاج تعدیل انقباض القلب (

المبادئ   -البیئة الكھرومغناطیسیة  مستوى التوافق  مستوى الاختبار  bالمناعة  ختبارا
 ج  التوجیھیة

ISO 14117 :2019  البند
تیار السلك المستحث   - 4.2

كیلو    20ھرتز إلى  16.6 -
 ھرتز 

والاختبار   1الاختبار 
 حسب المعاییر  2

لا یتجاوز تیار السلك  
المستحث حدود  

ر  والاختبا 1الاختبار 
 سب المعاییر ح  2

 اطلب المشورة من طبیبك أو مقدم رعایة  
صحیة مؤھل آخر فیما یتعلق  بالظروف  

 البیئیة 

یجب توخي الحذر بالقرب   •
من المعدات التي تولد  
مجالات كھربائیة أو  

 كھرومغناطیسیة قویة. 

لا تدخل منطقة بھا تحذیرات  •
معلقة تنصح المرضى الذین  

یستخدمون أجھزة تنظیم  
لب (أو المرضى ت القضربا

الذین لدیھم أنواع أخرى من  
الأجھزة القابلة للزرع) بعدم  

 الاقتراب.

قد یحدث تداخل عند   •
الاقتراب من المعدات  
 الممیزة بالرمز التالي: 

 

ISO 14117 :2019  البند
الحمایة من الأعطال   - 4.3

المستمرة بسبب المجالات 
 الكھرومغناطیسیة المحیطة 

  4.3.2.1حسب البنود 
  4.3.2.3و   4.3.2.2و 

 من المعیار

لا یظُھر عطلاً یستمر  
بعد إزالة إشارة  

الاختبار  
الكھرومغناطیسي وفقًا  

  4.3.2.1للبنود 
  4.3.2.2و 
من    4.3.2.3و 

 المعیار 

ISO 14117: 2019  البند
الحمایة من الأعطال   - 4.4

الناتجة عن التعرض المؤقت 
(الموجة   CWلمصادر 

 المستمرة) 

حافظ على الأداء  ی  ییر حسب المعا
حسب   aالأساسي
 المعاییر 

ISO 14117: 2019  البند
الحمایة من استشعار  - 4.5

التداخل الكھرومغناطیسي 
 كإشارات قلبیة

  4.5.2حسب البنود 
 4.5.4و   4.5.3و 

الحفاظ على الأداء 
حسب البنود   aالأساسي
4.5.2 ،4.5.3  ،
4.5.4 

ISO 14117: 2019  البند
مجالات  من الالحمایة   - 4.6

المغناطیسیة الثابتة لكثافة 
 طن متري 1التدفق حتى 

لا یتأثر تشغیل الجھاز   حسب المعاییر 
 حسب المعاییر 

سم)   15بوصات ( 6حافظ على مسافة 
بین المغناطیسات المنزلیة أو العناصر التي 

تحتوي على مغناطیس (مثل سماعات 
الرأس ومعدات التمرین التي تحتوي على  

 ى ذلك) ومنطقة الزرع ما إلمغناطیس، و
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ISO 14117: 2019  البند

الحمایة من المجالات   - 4.7
المغناطیسیة الثابتة لكثافة 

 طن متري  50التدفق حتى 

لا یظُھر عطلاً یستمر   حسب المعاییر 
بعد الإزالة من المجال  

 حسب المعاییر 

اطلب المشورة من طبیبك أو مقدم رعایة  
ن  رنی بال  صحیة مؤھل آخر فیما یتعلق

) والتصویر بالرنین  NMRالمغناطیسي (
 ) MRIالمغناطیسي (

یجب توخي الحذر عند     •
الاقتراب من المعدات التي  

 تولد مجالات مغناطیسیة قویة. 
لا تدخل منطقة بھا تحذیرات  •

معلقة تنصح المرضى الذین  
یستخدمون أجھزة تنظیم  

ضربات القلب (أو المرضى 
الذین لدیھم أنواع أخرى من  

قابلة للزرع) بعدم  ال الأجھزة
 الاقتراب.

ISO 14117: 2019  البند
الحمایة من تعرض  - 4.8

المجال المغناطیسي للتیار 
كیلو   1المتردد في نطاق 

 كیلو ھرتز   140ھرتز إلى 

لا یظُھر عطلاً یستمر   حسب المعاییر 
بعد الإزالة من المجال  

 حسب المعاییر 

طلب المشورة من طبیبك أو مقدم رعایة  ا
بالظروف البیئیة    ھل آخر فیما یتعلق مؤ   صحیة 

 .یةوالآلات الصناعیة والأجھزة المنزل 
یجب توخي الحذر عند   •

الاقتراب من المعدات التي 
تولد مجالات تیار متردد 

 مغناطیسیة قویة. 
لا تدخل منطقة بھا تحذیرات  •

معلقة تنصح المرضى الذین  
یستخدمون أجھزة تنظیم  

ضربات القلب (أو المرضى 
ھم أنواع أخرى من  لدی الذین 

الأجھزة القابلة للزرع) بعدم  
 الاقتراب.

ISO 14117 :2019  البند
متطلبات الاختبار  - 4.9

میجا   385لنطاق التردد 
میجا   ƒ ≤ 3000ھرتز ≤ 

 ھرتز 

یعمل كما كان قبل   حسب المعاییر 
الاختبار دون مزید من  

الضبط بعد تطبیق  
إشارة الاختبار حسب  

 المعاییر 

ة من طبیبك أو مقدم رعایة  شوراطلب الم
بأجھزة   صحیة مؤھل آخر فیما یتعلق

 الإرسال والھواتف الخلویة والمحمولة
یجب توخي الحذر عند   •

الاقتراب من المعدات التي 
تولد مجالات تردد لاسلكي 

 مغناطیسیة قویة. 
لا تدخل منطقة بھا تحذیرات  •

معلقة تنصح المرضى الذین  
یستخدمون أجھزة تنظیم  

لب (أو المرضى القضربات 
الذین لدیھم أنواع أخرى من  
الأجھزة القابلة للزرع) بعدم  

 الاقتراب.
قد یحدث تداخل عند   •

الاقتراب من المعدات  
 الممیزة بالرمز التالي: 
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ISO 14117 :2019  البند
الاختبار فوق تردد   - 5

 میجاھرتز  3000

لا یتطلب المعیار  
  3اختبار الأجھزة فوق 

 جیجاھرتز. 
المتوقع أن  یر من غ

تتداخل المجالات  
  3الكھرومغناطیسیة > 

جیجاھرتز مع تشغیل  
الجھاز بسبب زیادة 

حمایة الجھاز المتوفرة  
من خلال توھین  

الغلاف وأنسجة الجسم  
عند ترددات الموجات  

المیكرویة، والأداء  
المتوقع لخصائص  
التحكم في التداخل  
الكھرومغناطیسي  

المطبقة لتلبیة متطلبات 
لمنخفض،  د االترد

وانخفاض حساسیة  
الدوائر عند ترددات 
 الموجات المیكرویة. 

تجنب التعرض المباشر للفص الرئیسي  غیر متاح 
للرادار عالي الطاقة وحزم الاتصالات  

 بالموجات المیكرویة. 

ISO 14117 :2019  البند
حمایة الجھاز من  - 6.1

التلف الناتج عن التعرض 
 الجراحي عالي التردد

لا یظُھر عطلاً یستمر   ییر معاحسب ال
بعد إزالة إشارة  

الاختبار  
الكھرومغناطیسي  

 حسب المعاییر 

أخبر طبیبك أو غیره من مقدمي الرعایة 
الصحیة المؤھلین أن مزروع لدیك مولد 

) في نظام  IPGالنبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini   وأنھ

یجب علیھم الرجوع إلى إرشادات استخدام 
) فیما IPGالقابل للزرع (بض مولد الن 

بالكي الكھربائي والقطع باستخدام   یتعلق
 الترددات اللاسلكیة

ISO 14117 :2019  البند
حمایة الجھاز من التلف  6.2

الناتج عن أجھزة تنظیم  
 ضربات القلب الخارجیة 

لا یظُھر عطلاً یستمر   حسب المعاییر 
بعد إزالة إشارة  

الاختبار  
الكھرومغناطیسي  

 اییر لمعحسب ا

أخبر طبیبك أو غیره من مقدمي الرعایة 
الصحیة المؤھلین أن مزروع لدیك مولد 

) في نظام  IPGالنبض القابل للزرع (
OPTIMIZER Smart Mini   وأنھ

یجب علیھم الرجوع إلى إرشادات استخدام 
) فیما IPGمولد النبض القابل للزرع (

 إزالة الرجفان وتقویم نظم القلب یتعلق

GTRI  ول توكبروE3  
(التأثیرات البیئیة  

الكھرومغناطیسیة)، الأنظمة  
الأمنیة واللوجستیة التمثیلیة 
(مراقبة المواد الإلكترونیة،  
أجھزة الكشف عن المعادن،  

RFID   نظام تحدید الھویة)
 بالترددات اللاسلكیة)) 

  E3طبقًا لبروتوكول 
(التأثیرات البیئیة  
 الكھرومغناطیسیة) 

  E3طبقًا لبروتوكول 
أثیرات البیئیة  الت (

 الكھرومغناطیسیة) 

طلب المشورة من طبیبك أو مقدم رعایة  ا
بأنظمة مكافحة    صحیة مؤھل آخر فیما یتعلق 

السرقة في المتاجر/أنظمة الفحص الأمني  
 في المطارات 

،  (EASأنظمة مراقبة المواد الإلكترونیة ( 
 مثل الأنظمة الموجودة في المتاجر الكبرى: 

 EASلا تقترب من نظام  •
لفترة أطول مما ھو  

 . ريضرو 
غالباً ما    EASاعلم أن أنظمة   •

تكون مخفیة أو مموھة بالقرب  
من مخارج المؤسسات  

 التجاریة، مثل متاجر التجزئة. 
لا تتكئ على مستشعرات  •

 النظام.
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 ممرات وحدات الكشف عن المعادن:
لا تتوقف أو تبطئ السیر في  •

الممرات؛ ما علیك سوى 
رة المشي عبر الممر بوتی 

 طبیعیة. 
قارئ تحدید الھویة بالترددات اللاسلكیة  

)RFID :( 
حافظ على فصلھ عن وحدة  •

الحائط (القارئ) والجھاز 
 المزروع. 

 لا تتكئ على القارئ. •
تحدید الھویة بالترددات اللاسلكیة 

)RFID  وأجھزة تعطیل العلامات (
 الخاصة بطاولات الدفع:

حافظ على مسافة فصل  •
الذراع من سطح جھاز  

 یل. تعطال
 لا تتكئ على جھاز التعطیل.  •

 ملاحظات: 
. OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGأ لا یتم تقدیم أي تحفیز غیر مناسب بواسطة مولد النبض القابل للزرع (

) أو تثبیطھ بشكل عادي بسبب التداخل، لكن لا یسُمح بتقدیم علاج تعدیل  CCMیسُمح بتقدیم علاج تعدیل انقباض القلب (
 ) بشكل غیر صحیح عن طریق التداخل. CCMالقلب (اض انقب 

لا یعُد منظم ضربات قلب أو جھاز إعادة  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGمولد النبض القابل للزرع (ب
لتكون قابلة  ISO 14117:2019مزامنة قلبیة أو جھاز مزیل رجفان قلبي قابل للزرع. على ھذا النحو، تم تكییف معاییر 

 ). CCMعلى علاج تعدیل انقباض القلب (یق للتطب 
لا تعتبر ھذه الإرشادات المصدر الوحید لھذه المعلومات. من أفضل الممارسات استشارة جھة التصنیع الأصلیة للعنصر الذي  ج

رع.  للزیحتوي على تداخل كھرومغناطیسي محتمل للتحقق من أي إرشادات محددة تتعلق بالتشغیل والتوافق مع الأجھزة القابلة 
احرص دائمًا على اتباع النصیحة من طبیبك أو مقدمي الرعایة الصحیة المؤھلین بشأن أي أسئلة قد تكون لدیك بخصوص مولد  

 .OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGالنبض القابل للزرع (
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 الانبعاثات الكھرومغناطیسیة
 Vestaلانبعاثات الكھرومغناطیسي من شاحن ا

إصدار طاقة كھرومغناطیسیة من أجل تنفیذ   Vestaیتعین على شاحن 
 وظائفھ المقصودة. قد تتأثر الأجھزة الإلكترونیة القریبة. 

 على متن الطائرة. Vestaیجب عدم استخدام شاحن   تحذیر:

  Vestaیجب طلب الإذن من طاقم السفینة قبل استخدام شاحن   تحذیر:
 على متن السفینة.

47 CFR  یة والعلمیة والطبیة ناعالمعدات الص -  18الجزء 
 وفقاً لما یلي:  Vestaالانبعاثات الكھرومغناطیسي من شاحن   -لمبادئ التوجیھیة وإعلان الشركة المصنعة ا

47 CFR  المعدات الصناعیة والعلمیة والطبیة  - 18الجزء 

على النحو  یة للاستخدام في بیئة كھرومغناطیس  OPTIMIZER Smart Mini، وھو جزء من نظام  Vestaصُمم شاحن 
 أن یتحقق من استخدام الجھاز في بیئة من ھذا النوع.  Vestaالمحدد أدناه. ومن ثمْ ینبغي على عمیل أو مستخدم شاحن 

مبادئ   -البیئة الكھرومغناطیسیة  المطابقة  اختبار الانبعاثات 
 توجیھیة 

إصدار   Vestaیتعین على شاحن  (ب)  18.307 الانبعاثات الموصلة
یسیة من أجل تنفیذ  ناط طاقة كھرومغ

وظائفھ المقصودة. قد تتأثر الأجھزة  
 الإلكترونیة القریبة 

 (ب)  18.305 الانبعاثات المشعة 
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خدمة الاتصالات   -الجزء الفرعي الأول  CFR 95  47لجنة الاتصالات الفدرالیة 
 للاسلكیة للأجھزة الطبیة ا

 وفقاً لما یلي:  Vestaكھرومغناطیسي من شاحن ال الانبعاثات   -لمبادئ التوجیھیة وإعلان الشركة المصنعة ا

 خدمة الاتصالات اللاسلكیة للأجھزة الطبیة -الجزء الفرعي الأول  CFR 95 47لجنة الاتصالات الفدرالیة 

للاستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة على النحو   OPTIMIZER Smart Mini، وھو جزء من نظام  Vestaصُمم شاحن 
 أن یتحقق من استخدام الجھاز في بیئة من ھذا النوع.  Vestaینبغي على عمیل أو مستخدم شاحن  ثمْ المحدد أدناه. ومن  

مبادئ   -البیئة الكھرومغناطیسیة  المطابقة  اختبار الانبعاثات 
 توجیھیة 

إصدار   Vestaیتعین على شاحن   95.2557یتوافق مع البند  مدة الإرسال
طاقة كھرومغناطیسیة من أجل تنفیذ  

المقصودة. قد تتأثر الأجھزة   ئفھوظا
 الإلكترونیة القریبة 

 95.2559یتوافق مع البند   مراقبة التردد

 95.2565یتوافق مع البند  دقة التردد

EIRP   (أ)  95.2567یتوافق مع البند 

 95.2569یتوافق مع البند   شدة المجال

 95.2573یتوافق مع البند   عرض النطاق الترددي 

 95.2579یتوافق مع البند   ت غیر المرغوب فیھا اثاالانبع

 95.2585یتوافق مع البند   تقییم التعرض المسموح بھ 
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ETSI EN 301 839 
 : وفقاً لما یلي Vestaالانبعاثات الكھرومغناطیسي من شاحن   -لمبادئ التوجیھیة وإعلان الشركة المصنعة ا

ETSI EN 301 839 V2.1.1 - منخفضة الطاقة للغایة  شطةعملیات زرع طبیة ن )ULP-AMI(  والأجھزة الطرفیة
میجاھرتز؛ المعیار الموائم الذي یغطي  405میجاھرتز إلى  402التي تعمل في نطاق التردد ) ULP-AMI-P(المرتبطة بھا  

 EU/2014/53 من التوجیھ 3.2المتطلبات الأساسیة للمادة 

للاستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة على النحو   OPTIMIZER Smart Mini، وھو جزء من نظام  Vestaصُمم شاحن 
 أن یتحقق من استخدام الجھاز في بیئة من ھذا النوع.  Vestaالمحدد أدناه. ومن ثمْ ینبغي على عمیل أو مستخدم شاحن 

مبادئ   -البیئة الكھرومغناطیسیة  المطابقة  اختبار الانبعاثات 
 توجیھیة 

إصدار   Vestaیتعین على شاحن  5.3.1د یتوافق مع البن   خطأ في التردد 
طاقة كھرومغناطیسیة من أجل تنفیذ  
وظائفھ المقصودة. قد تتأثر الأجھزة  

 الإلكترونیة القریبة 

 5.3.2یتوافق مع البند   عرض النطاق الترددي المشغول 

 5.3.3یتوافق مع البند   خرج الطاقة

  30الانبعاثات الزائفة لجھاز الإرسال (
 جیجاھرتز)   6 إلىمیجاھرتز 

 5.3.4یتوافق مع البند  

ثبات التردد في ظروف الجھد الكھربي  
 المنخفض 

 5.3.5یتوافق مع البند  

 5.3.6یتوافق مع البند   الإشعاع الزائف لأجھزة الاستقبال 
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ETSI EN 301 489-1  وETSI EN 301 489-27 
 وفقاً لما یلي:  Vesta لكھرومغناطیسي من شاحنت االانبعاثا  -المبادئ التوجیھیة وإعلان الشركة المصنعة 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  - معیار التوافق الكھرومغناطیسي )EMC(  1للمعدات والخدمات اللاسلكیة؛ الجزء  :
 لمتطلبات الفنیة المشتركة؛ المعیار المنسق للتوافق الكھرومغناطیسي ا

ETSI EN 301 489-27 -  یسيمعیار التوافق الكھرومغناط  )EMC(  شروط 27للمعدات والخدمات اللاسلكیة؛ الجزء :
)  ULP-AMI-P( والأجھزة الطرفیة ذات الصلة  )ULP-AMI( حددة لعملیات الزرع الطبیة النشطة منخفضة الطاقة للغایةم

ن ) م (ب 3.1میجاھرتز؛ معیار منسق یغطي المتطلبات الأساسیة للمادة  405میجاھرتز إلى  402التي تعمل في نطاقات  
 EU/2014/53التوجیھ 

للاستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة على النحو   OPTIMIZER Smart Mini، وھو جزء من نظام  Vestaصُمم شاحن 
 أن یتحقق من استخدام الجھاز في بیئة من ھذا النوع.  Vestaالمحدد أدناه. ومن ثمْ ینبغي على عمیل أو مستخدم شاحن 

مان التوافق الكھرومغناطیسي في البیئات الأخرى، بسبب الاضطرابات الناتجة  ي ضقد تكون ھناك صعوبات محتملة ف
 والإشعاعیة 

مبادئ   -البیئة الكھرومغناطیسیة  المطابقة  اختبار الانبعاثات 
 توجیھیة 

 الانبعاثات المشعة 
EN 55032:2012/AC:2013 

مع   INTELIOیتعین على مبرمج  Bالفئة 
إصدار  INTELIOعصا برمجة 

ومغناطیسیة من أجل تنفیذ  كھر طاقة 
وظائفھ المقصودة. قد تتأثر الأجھزة  

 الإلكترونیة القریبة 

 الانبعاثات الموصلة
EN 55032:2012/AC:2013 

  Bالفئة 

مع   INTELIOیتعین على مبرمج 
إصدار  INTELIOعصا برمجة 

طاقة كھرومغناطیسیة من أجل تنفیذ  
وظائفھ المقصودة. قد تتأثر الأجھزة  

 ة القریبة. ونی الإلكتر 

تعتبر أجھز الفئة أ ھي أجھزة مناسبة  
للاستخدام في جمیع المؤسسات  

بخلاف المباني المنزلیة، وأجھزة الفئة 
ب ھي معدات مناسبة للاستخدام في  
المؤسسات المحلیة وفي المؤسسات 
المتصلة مباشرة بشبكة إمداد الطاقة  

ذات الجھد المنخفض التي تزود  
اض غرالمباني المستخدمة للأ

 المنزلیة. 

 الانبعاثات التوافقیة للتیار المتردد
IEC 61000–3-2:2014 

 الفئة أ 

 ومیض الجھد 
IEC 61000–3-3:2013 

 تمریر لجمیع المعلمات 
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IEC 60601-1-2:2014 

 وفقاً لما یلي:  Vestaالانبعاثات الكھرومغناطیسي من شاحن   -المبادئ التوجیھیة وإعلان الشركة المصنعة 

IEC 60601-1-2 2014،  الشروط العامة للأداء الضروري 2-1الجزء  -المعدات الكھربائیة الطبیة  - 4.0الإصدار :
 المتطلبات والاختبارات  -معیار إضافي: الاضطرابات الكھرومغناطیسیة   -والسلامة الأساسیة 

رومغناطیسیة على النحو  ھللاستخدام في بیئة ك OPTIMIZER Smart Mini، وھو جزء من نظام  Vestaصُمم شاحن 
 أن یتحقق من استخدام الجھاز في بیئة من ھذا النوع.  Vestaالمحدد أدناه. ومن ثمْ ینبغي على عمیل أو مستخدم شاحن 

قد تكون ھناك صعوبات محتملة في ضمان التوافق الكھرومغناطیسي في البیئات الأخرى، بسبب الاضطرابات الناتجة  
 والإشعاعیة 

مبادئ   -البیئة الكھرومغناطیسیة  المطابقة  ثات ااختبار الانبع
 توجیھیة 

 الانبعاثات المشعة 
CISPR 11: 2009   +A1:2010 

إصدار   Vestaیتعین على شاحن  المجموعة الأولى الفئة ب
طاقة كھرومغناطیسیة من أجل تنفیذ  
وظائفھ المقصودة. قد تتأثر الأجھزة  

 الإلكترونیة القریبة. 

 الانبعاثات الموصلة
CISPR 11: 2009   +A1:2010  ؛

FCC 18 

إصدار   Vestaیتعین على شاحن  2المجموعة 
طاقة كھرومغناطیسیة من أجل تنفیذ  
وظائفھ المقصودة. قد تتأثر الأجھزة  

 الإلكترونیة القریبة. 

تعتبر أجھز الفئة أ ھي أجھزة مناسبة  
للاستخدام في جمیع المؤسسات  

بخلاف المباني المنزلیة، وأجھزة الفئة 
ھي معدات مناسبة للاستخدام في   ب

المؤسسات المحلیة وفي المؤسسات 
المتصلة مباشرة بشبكة إمداد الطاقة  

ذات الجھد المنخفض التي تزود  
المباني المستخدمة للأغراض 

 المنزلیة. 

 الانبعاثات التوافقیة للتیار المتردد
IEC 61000–3-2:2014 

 الفئة أ 

 ومیض الجھد 
IEC 61000–3-3:2013 

 ریر لجمیع المعلمات مت 
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الانبعاثات الكھرومغناطیسیة من مولد النبض القابل للزرع 

)IPG في نظام (OPTIMIZER Smart Mini 
) في نظام  IPGیجب أن یصدر مولد النبض القابل للزرع (

OPTIMIZER Smart Mini   طاقة كھرومغناطیسیة من أجل أداء
. قد  Vestaأو شاحن  Intelioوظیفتھ المقصودة عند الاتصال بمبرمج 

 تتأثر الأجھزة الإلكترونیة القریبة.
خدمة الاتصالات   -الجزء الفرعي الأول  CFR 95  47لجنة الاتصالات الفدرالیة 

 اللاسلكیة للأجھزة الطبیة 
 مفي نظا )IPGالانبعاثات الكھرومغناطیسیة لمولد النبض القابل للزرع ( -المبادئ التوجیھیة وإعلان الجھة المصنعة 

OPTIMIZER Smart Mini  :حسب 

 خدمة الاتصالات اللاسلكیة للأجھزة الطبیة -الجزء الفرعي الأول  CFR 95 47لجنة الاتصالات الفدرالیة 
 OPTIMIZER، وھو جزء من نظام OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGصُمم مولد النبض القابل للزرع (

Smart Mini ة على النحو المحدد أدناه. یجب على المریض الذي تم إجراء عملیة زرع لھ ی للاستخدام في بیئة كھرومغناطیس
 التأكد من استخدامھ في البیئة المحددة. OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGباستخدام مولد النبض القابل للزرع (

مبادئ   -البیئة الكھرومغناطیسیة  المطابقة  اختبار الانبعاثات 
 توجیھیة 

یجب أن یصدر مولد النبض القابل    95.2557وافق مع البند تی  مدة الإرسال
) في نظام IPGللزرع (

OPTIMIZER Smart Mini 
طاقة كھرومغناطیسیة من أجل أداء 

وظیفتھ المقصودة عند الاتصال  
.  Vestaأو شاحن  Intelioبمبرمج  

 قد تتأثر الأجھزة الإلكترونیة القریبة. 

 95.2559یتوافق مع البند   مراقبة التردد

 95.2565یتوافق مع البند  دقة التردد

EIRP   (أ)  95.2567یتوافق مع البند 

 95.2569یتوافق مع البند   شدة المجال

 95.2573یتوافق مع البند   عرض النطاق الترددي 

 95.2579یتوافق مع البند   الانبعاثات غیر المرغوب فیھا 

 95.2585بند لیتوافق مع ا  تقییم التعرض المسموح بھ 
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ETSI EN 301 839 
) في نظام IPGالانبعاثات الكھرومغناطیسیة لمولد النبض القابل للزرع ( -المبادئ التوجیھیة وإعلان الجھة المصنعة 

OPTIMIZER Smart Mini  :حسب 

ETSI EN 301 839 V2.1.1 -  ) عملیات زرع طبیة نشطة منخفضة الطاقة للغایةULP-AMIة ی) والأجھزة الطرف
میجاھرتز؛ المعیار الموائم الذي یغطي  405میجاھرتز إلى  402) التي تعمل في نطاق التردد ULP-AMI-Pالمرتبطة بھا (

 EU/2014/53من التوجیھ  3.2المتطلبات الأساسیة للمادة 
 OPTIMIZER، وھو جزء من نظام OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGصُمم مولد النبض القابل للزرع (

Smart Mini  للاستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة على النحو المحدد أدناه. یجب على المریض الذي تم إجراء عملیة زرع لھ
 التأكد من استخدامھ في البیئة المحددة. OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGباستخدام مولد النبض القابل للزرع (

مبادئ   -اطیسیة نالبیئة الكھرومغ المطابقة  اختبار الانبعاثات 
 توجیھیة 

یجب أن یصدر مولد النبض القابل  5.3.1یتوافق مع البند   خطأ في التردد 
) في نظام IPGللزرع (

OPTIMIZER Smart Mini 
طاقة كھرومغناطیسیة من أجل أداء 

وظیفتھ المقصودة عند الاتصال  
.  Vestaأو شاحن  Intelioبمبرمج  

 ة. ب قد تتأثر الأجھزة الإلكترونیة القری 

 5.3.2یتوافق مع البند   عرض النطاق الترددي المشغول 

 5.3.3یتوافق مع البند   خرج الطاقة

  30الانبعاثات الزائفة لجھاز الإرسال (
 جیجاھرتز)   6میجاھرتز إلى 

 5.3.4یتوافق مع البند  

ثبات التردد في ظروف الجھد الكھربي  
 المنخفض 

 5.3.5یتوافق مع البند  

 5.3.6یتوافق مع البند   زائف لأجھزة الاستقبال لالإشعاع ا
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ETSI EN 301 489-1  وETSI EN 301 489-27 
) في نظام IPGالانبعاثات الكھرومغناطیسیة لمولد النبض القابل للزرع ( -المبادئ التوجیھیة وإعلان الجھة المصنعة 

OPTIMIZER Smart Mini  :حسب 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  - وافق الكھرومغناطیسي (تمعیار الEMC 1) للمعدات والخدمات اللاسلكیة؛ الجزء  :
 المتطلبات الفنیة المشتركة؛ المعیار المنسق للتوافق الكھرومغناطیسي 

ETSI EN 301 489-27 -  ) معیار التوافق الكھرومغناطیسيEMC شروط 27) للمعدات والخدمات اللاسلكیة؛ الجزء :
)  ULP-AMI-P) والأجھزة الطرفیة ذات الصلة ( ULP-AMIنشطة منخفضة الطاقة للغایة (لمحددة لعملیات الزرع الطبیة ا

(ب) من  3.1میجاھرتز؛ معیار منسق یغطي المتطلبات الأساسیة للمادة  405میجاھرتز إلى  402التي تعمل في نطاقات  
 EU/2014/53التوجیھ 

 OPTIMIZER، وھو جزء من نظام OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGصُمم مولد النبض القابل للزرع (
Smart Mini  للاستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة على النحو المحدد أدناه. یجب على المریض الذي تم إجراء عملیة زرع لھ

 التأكد من استخدامھ في البیئة المحددة. OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGباستخدام مولد النبض القابل للزرع (

مبادئ   -البیئة الكھرومغناطیسیة  المطابقة  الانبعاثات  راختبا
 توجیھیة 

 الانبعاثات المشعة 
EN 55032:2012/AC:2013 

یجب أن یصدر مولد النبض القابل  Bالفئة 
) في نظام IPGللزرع (

OPTIMIZER Smart Mini 
طاقة كھرومغناطیسیة من أجل أداء 

وظیفتھ المقصودة عند الاتصال  
.  Vestaشاحن  و أ Intelioبمبرمج  

 قد تتأثر الأجھزة الإلكترونیة القریبة. 

 التقنیة اللاسلكیة
)  IPGاللاسلكیة في الاتصال بین مولد النبض القابل للزرع ( RFستخدم تقنیة  ت

. یحدث ذلك من خلال Vestaوشاحن  OPTIMIZER Smart Miniفي نظام 
زرع الطبي  لتتوافق مع متطلبات نظام اتصالات ا  RFقناة مشفرة عبر رابط 

)MICS میجا ھرتز) للنطاق  405-402متر،  2) (النطاق المحدد إلى
MedRadio . 

  Vestaاللاسلكیة أیضًا لنقل الطاقة عبر الجلد من شاحن  RFتسُتخدم تقنیة   
 OPTIMIZER Smart) في نظام  IPGلإعادة شحن مولد النبض القابل للزرع (

Mini  بترددISM 13.56  4نطاق الإرسال بحد أقصى  میجا ھرتز. یتم تحدید  
). یتم  IPGسم بین ملف الشاحن وملف استقبال مولد النبض القابل للزرع (

التحكم في عملیة إعادة الشحن، وكذلك اتصالات رسائل التنبیھ من المولد إلى 
 المشفرة. MICSالشاحن عبر قناة 
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 Vestaالمواصفات الاسمیة اللاسلكیة لشاحن 

 الاسمیة  الخاصیة 
 MedRadioالات الزرع الطبي بتقنیة اتصنظام 

میجا   MICS) 402-405خدمة اتصالات الزرع الطبي ( النطاق الترددي
 ھرتز 

 ) MedRadioخدمة الاتصالات اللاسلكیة للأجھزة الطبیة (

 kHz 145<  عرض النطاق الترددي 

 FSK التعدیل 

 .E.I.R.Pمیكرو وات  25<  الطاقة المشعة

 لى الأقلر عمت 1.5إلى  0 النطاق

 نقل الطاقة عبر الجلد 
 میجا ھرتز  13.56 النطاق الترددي

 النطاق الرادیوي الصناعي والعلمي والطبي 

 MHz 0.014<  عرض النطاق الترددي 

 السعة (بطیئة لتحسین التقارن، لم یتم إرسال بیانات)  التعدیل 

 واط  0.6<  الطاقة المشعة

 مم  40مم إلى  5 النطاق

 
في نظام   )IPG(  سمیة اللاسلكیة لمولد النبض القابل للزرعالاالمواصفات 

OPTIMIZER Smart Mini 
 الاسمیة  الخاصیة 

OPTIlink MICS MedRadio 

میجا   MICS) 402-405خدمة اتصالات الزرع الطبي ( النطاق الترددي
 ھرتز 

 ) MedRadioخدمة الاتصالات اللاسلكیة للأجھزة الطبیة (

 kHz 145<  عرض النطاق الترددي 

 FSK التعدیل 

 .E.I.R.Pمیكرو وات  25<  الطاقة المشعة

 متر على الأقل 1.5إلى  0 النطاق
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ومولد  Vesta) للاتصالات بین شاحن QoSجودة الخدمة ( 
 OPTIMIZER Smart) في نظام IPGالنبض القابل للزرع (

Mini 

في النطاق الفرعي لخدمة اتصالات الزرع   MedRadioتتیح تقنیة 
میجا ھرتز) إمكانیة الاتصال بین مولد  405إلى  402بي (الط

  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGالنبض القابل للزرع (
) استنادًا إلى QoS. تختلف متطلبات جودة الخدمة (Vestaوشاحن 

بیئة الاستخدام (بیئة غرفة العملیات وغرفة الإنعاش والعیادة  
 والمنزل).

(تنزیل    IPG Data Downloadشات شا  بعرض  Vestaسیبدأ شاحن 
 IPG Data Downloadبیانات مولد النبض القابل للزرع) و

Success  :(نجاح تنزیل بیانات مولد النبض القابل للزرع) 
 

 
 
 
 
 
 

 Charging IPGبعد اكتمال تنزیل البیانات، یتم عرض شاشة  
Status  (حالة شحن مولد النبض القابل للزرع) بواسطة شاحن
Vesta : 

 

)، التي یتناسب عدد الأشرطة تشیر أیقونة مستوى الاقتران ( 
المضیئة الخاصة بھا مع قرب عصا الشحن من مولد النبض القابل 

المزروع، إلى   OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGللزرع (
) للوصلة اللاسلكیة لنقل الطاقة عبر الجلد. ینبغي  QoSجودة الخدمة (

ى یضيء ما لا یقل عن شریطین من حت تغییر موضع عصا الشحن
) كافیة QoSأیقونة مستوى الاقتران، مما یشیر إلى جودة خدمة (

 OPTIMIZER) في نظام IPGلشحن مولد النبض القابل للزرع (
Smart Mini . 
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یشیر أحد الأشرطة المضیئة إلى جودة الخدمة المنخفضة والتي قد 
الصفریة على   یئةتتطلب وقتاً أطول للشحن. تشیر الأشرطة المض

) المصحوبة بنغمة صفیر  Coupling Levelأیقونة مستوى اقتران (
مسموعة إلى وضع ضعیف لعصا الشحن. إذا لم یتم تغییر موضع 

ثانیة، فسیقوم شاحن  20عصا الشحن على موقع الزرع في غضون 
Vesta  نغمات تنبیھ طویلة، وعرض شاشة  3بإصدارCharging 

IPG Coupling Error اقتران مولد النبض القابل للزرع  طأ (خ
)IPG.بالشحن)، ثم إیقاف التشغیل ( 

، یعمل شاحن OPTIMIZER Smart Miniإلى جانب شحن نظام  
Vesta   أیضًا كطریقة لمراسلة المریض حول التنبیھات والظروف

للاتصال مع مولد النبض القابل  Vestaالأخرى. یتم تكوین شاحن 
مرة واحدة على  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGللزرع (

الأقل یومیاً. یحدث ھذا الاتصال عندما یكون مولد النبض القابل 
 Vestaأقدام) من شاحن  5متر ( 1.5) ضمن مسافة IPGللزرع (

 لبضع دقائق.
) في  IPGومولد النبض القابل للزرع ( Vestaإذا لم یتصل شاحن 

ة للبرمجة،  ابلخلال فترة زمنیة ق  OPTIMIZER Smart Miniنظام 
 Long Time Without Downloadفقد یرى المریض شاشة التنبیھ "

Data From IPG  وقت طویل دون تنزیل البیانات من مولد النبض) "
 : Vestaالقابل للزرع) التي یعرضھا شاحن 

 

في ھذه الحالة، اطلب من المریض محاولة شحن مولد النبض القابل  
الخاص بھ  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGللزرع (

. إذا كان المریض قادرًا على شحن أجھزتھ  Vestaباستخدام شاحن  
المزروعة بنجاح، فیجب ألا یتم عرض شاشة التنبیھ بواسطة شاحن 

Vesta   بعد الآن. إذا لم تنجح محاولة شحن مولد النبض القابل للزرع
)IPG في نظام (OPTIMIZER Smart Mini  باستخدام شاحن

Vesta  ، ب الاتصال بممثل شركة فیجImpulse Dynamics . 
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استكشاف أخطاء الاتصال اللاسلكي بین مولد النبض القابل 
وشاحن  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام IPGللزرع (

Vesta  وإصلاحھا 

إذا كنت تواجھ مشكلات في تأسیس اتصال لاسلكي بین مولد النبض  
وشاحن  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGالقابل للزرع (

Vesta :فجرّب ما یلي ، 
لشحن مولد النبض  Vestaعندما لا یتم استخدام شاحن  •

،  OPTIMIZER Smart Mini) في نظام  IPGالقابل للزرع (
ضعھ في منطقة یتردد علیھا المریض (على سبیل المثال، 

طاولة بجانب السریر في غرفة النوم)، متصلاً بمحول 
التیار المتردد متصلاً  حولالتیار المتردد الخاص بھ، وم

بمأخذ التیار بالحائط. سیضمن ذلك اتصالات منتظمة بین  
 OPTIMIZER) في نظام IPGمولد النبض القابل للزرع (

Smart Mini  وشاحنVesta . 
 حافظ على ثباتك أثناء عملیة الشحن أو نقل البیانات.  •

 تقلیل المسافة بین الأجھزة.  •
 .ؤیةحّرك الأجھزة بحیث تشارك خط الر •
حّرك الأجھزة بعیدًا عن الأجھزة الأخرى التي قد تسبب   •

 تداخلاً.

لا تقم بتشغیل أجھزة لاسلكیة أخرى (مثل أدوات برمجة   •
الأجھزة الأخرى أو الكمبیوتر المحمول أو الجھاز اللوحي 
 أو الھاتف المحمول أو الھاتف اللاسلكي) في نفس الوقت.

 رى. انتظر عدة دقائق وحاول التوصیل مرة أخ •

قد تؤثر معدات الاتصالات اللاسلكیة، مثل أجھزة الشبكة    ملاحظة:
المنزلیة اللاسلكیة والھواتف المحمولة واللاسلكیة والأجھزة اللوحیة،  

 على جودة الاتصال اللاسلكي.
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